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A.l.Instalagao de telhas de fibrocimento

A.1.1. Especificaciio das telhas a serem fornecidas e instaladas:
A.1.1.1. Material: fibrocimento, sem amianto, com tecnologia CRFS (Cimento

Reforcado com Fios Sintéticos);

A.1.1.2.  Tipo: ondulada;

A.1.1.3. Material incombustivel;

A.1.1.4. Espessura: 8§ mm;

A.1.1.5. Comprimento: 2,44 m;

A.1.1.6. Largura: 1,10 m;

A.1.1.7.  Absorcao de agua: maximo de 30%;

A.1.1.8. Dilatagdo por absor¢do de dgua (saturado/seco estufa): até¢ 4 mm/m;

A.1.1.9. Mbobdulo de elasticidade: 5 GPa;

A.1.1.10. Resisténcia a flexdo: classe C8 (4250 N/m, atendendo a norma NBR
15210 — resisténcia minima telha saturada);

A.1.1.11. Condutibilidade térmica: 0,35 W/mK (média entre 20°C e 70°C);

A.1.1.12. Dilatagao térmica: até 0,02 mm/m°C;

A.1.1.13. Isolamento acustico: bom comportamento acustico com grande
atenuacgao do ruido de chuvas;

A.1.1.14. Resisténcia biologica: ndo prolifera fungos ou bactérias.

A.1.2. Namero de apoios minimo por telha:
A.1.2.1. O menor valor entre 3 ¢ a indicacao do fabricante.

A.1.3. Balanco livre:
A.1.3.1. Balango livre ¢ a distancia entre a extremidade livre da telha e seu

ponto de fixacdo mais proximo: considerando beiral com calha, entre 10 e
25 cm, ou conforme recomendagdes do fabricante.
A.1.4. Apoios (ripas):
A.1.4.1. Largura minima de 4 cm, e instalados conforme indica¢des da Figura 1.
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Figura 1: Tipos de apoio

A.1.5. Recobrimentos minimos:

A.1.5.1. Longitudinal (no sentido do comprimento da telha): 140 mm, ou
conforme indicag¢ao do fabricante (se maior valor);

A.1.5.2. Lateral: 1/4 de onda, ou conforme indicagdo do fabricante (se maior
valor).

A.1.6. Montagem:

A.1.6.1. Sentido da montagem: de baixo para cima (do beiral para cumeeira),
em faixas perpendiculares as tergas de apoio. As telhas devem ser montadas
no sentido contrario aos ventos dominantes na regiao (verificar no local).

A.1.6.2. Me¢étodo dos cantos cortados: para evitar o remonte de quatro
espessuras, os cantos das telhas intermediarias devem ser cortados em
diagonal, nas medidas dos recobrimentos. O corte de canto ¢ obrigatorio,
pois evita o surgimento de frestas que possibilitam a entrada de luz e 4gua,
além de evitar deformagdes nas telhas. O corte normalmente ¢ feito com
serrote manual ou cortadeiras elétricas portateis equipadas com disco para
ceramica, concreto ou marmore. Rebarbas devem ser aparadas com grosa ou
lixa. O emprego de um gabarito facilita a marcacdao da linha de corte (ver
Figura 2).
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a = recobrimento longitudinal adotado
b = recobrimento lateral =1/4 onda (50 mm)

Figura 2: Método dos cantos cortados

A.1.7. Corte das telhas:

A.1.7.1. O corte no sentido longitudinal das telhas pode ser feito por flexao,
desde que as mesmas sejam previamente riscadas por um sulco feito com a
ponta metalica (widia), em uma profundidade de, no minimo, 1 mm (ver
Figura 3). Para grandes quantidades, recomenda-se utilizar serra elétrica
munida de disco esmeril apropriado. E necessério utilizar méascara toda vez
que cortar ou furar produtos com ferramentas elétricas que produzam péd
fino.

\

Figura 3: Procedimento de corte longitudinal nas telhas

A.1.8. Precaucdes na montagem:
A.1.8.1.  Ver Figura 4.
A.1.8.2. Nao pisar diretamente sobre as telhas. Colocar tabuas nos dois sentidos,
de modo a permitir livre movimentagdo dos montadores.
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A.1.8.3. As tabuas devem ser colocadas de maneira a distribuir os esfor¢os nos
pontos de apoio das telhas.

A.1.84. E necessario utilizar EPIs apropriados para a instalacio das telhas.

A.1.8.5. Nunca devem ser deixadas telhas soltas sobre o telhado.

Figura 4: Precaucdes de montagem

A.1.9. Fixacao das telhas:

A.1.9.1. Todos os acessorios deverdo atender a norma NBR 8055 da ABNT
(Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixacao de telhas de fibrocimento
- Dimensdes e tipos — Padronizagdo).

A.1.9.2. A fixacdo correta das telhas ¢ indispensavel para obter bom
desempenho de uma cobertura ou de um fechamento lateral.

A.1.93. A fixagdo devera ser executada com parafuso ou gancho com rosca na
2% e 6” onda de cada telha, conforme mostrado na Figura 5, ou conforme
recomendacoes do fabricante.

de beirais Demais telhas

a (] - 62

v Parafuso ou gancho com rosca
Figura 5: Fixag@o das telhas

Cumeeiras e telhas ‘

A.1.9.4. Acessorios de fixacao:

A.1.9.4.1. Parafusos de ago, com didmetro de 8 mm (6/16”): utilizados na
fixacdo das telhas e pecas de concordancia em ter¢as de madeira, junto com o conjunto de
vedacao elastica (ver Figura 6).

A.1.9.4.2.Ganchos dobrados de ago galvanizado com rosca, com diametro de 8
mm e porca sextavada de @ 8 mm: utilizados na fixagao das telhas e pecas de concordancia

em estruturas metalicas ou de concreto, junto com o conjunto de vedagdo eléstica (ver Figura
7).
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Figura 6: Fixacao com parafusos
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Figura 7: Fixacdo com ganchos com rosca

A.1.10.Perfuracao:

A.1.10.1. A distancia minima do centro dos furos a extremidade livre da telha
deve ser 5 cm. A perfuragdo nas telhas deve ser feita com brocas
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apropriadas. Nunca por processo de percussdo. Deve-se evita o aperto
excessivo nas fixacoes sob o risco de trincas nas telhas.
A.1.11.Cumeeiras articuladas:

A.1.11.1. Devido a inclinagdo da estrutura de madeira existente, deverao ser
utilizadas cumeeiras articuladas, adaptaveis a inclinacdo existente (ver
Figura 8).

A.1.11.2. A fixagdo deve ser realizada com duas fixagdes em cada aba nas cristas
da 2* e 6" ondas (telhas de 1,10 m), utilizando parafusos de @ 8§ mm x 110
mm, ou conforme indica¢des do fabricante.

A.1.11.3. Espessura minima de 6 mm.

Cumeeira articulada

VA@ superior

Cumeeira articulada
inferior

[

s

Figura 8: Cumeeiras articuladas

Figura 9: Fixac@o das cumeeiras articuladas

A.1.12.Espigiao universal:
A.1.12.1. Devido a inclinagdo da estrutura de madeira existente, deverdo ser
utilizadas espigdes universais (ver Figura 10 e Figura 11).
A.1.12.2. A fixacdo deve ser realizada por meio de um parafuso com rosca
soberba de 8§ mm x 165 mm por pega.
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ESPIGAC UNIVERSAL ESPIGAD UNIVERSAL DE INICIO

Figura 10: Espigdo universal e espigdo universal de inicio
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Figura 11: Espigdo universal e espigdo universal de inicio — montagem

A.1.13.Agua Furtada:

A.1.13.1. Na regido das dguas furtadas, as ripas devem estar a uma distancia de
no maximo 50 cm uma da outra. Para isso, deve ser instalada ripas extras
entre as ripas existentes na regiio da Agua Furtada.

A.1.13.2. A Agua Furtada deve ser instalada de baixo para cima.

A.1.13.3. A sobreposi¢do minima ¢ de 10 cm entre as chapas.

A.1.13.4. Deve ser instalada com pregos. As cabecas dos pregos devem ser
vedadas com selante. Material de referéncia: Selante PU30 Quartzolit.

A.1.13.5. O acabamento deve ser dado com tesoura de cortar chapa.
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Figura 12: Agua furtada com vinco central de quebra aguas
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