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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administracio - Servicos Basicos de Apoio - Contratacio e Pagamento - 0015481-65.2023.6.21.8000
Estudos Técnicos Preliminares - ETP - doc. SEI n. 1673508.

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Para os cartorios do interior do Estado o TRE-RS, ha mais de uma década, adotou um sistema de protecao que
consiste em servigos de instalagdo de centrais de alarme em comodato, manuteng¢do preventiva e corretiva do
sistema, pronto atendimento e prote¢do ostensiva do local monitorado.

Este sistema oferece mecanismos para tratar eventos que oferecem riscos a integridade dos ativos nas instalagdes
dos cartdrios eleitorais tais como ativacdo de recursos de prote¢do em tentativas de agressdo a pessoal
(magistrados, servidores e eleitores) e de arrombamento das instalagdes (fora de expediente), bem como
disponibilizar protecdo ostensiva para situagdes mais criticas. Este padrdo de prote¢dao tem se mostrado adequado
para as necessidades de seguranca conforme dados histdricos de tratamento dos eventos ocorridos.

Assim, considerando o término da vigéncia dos contratos n. 32/2019, 33/2019 e 34/2019, faz-se necessaria a
contratacdo de servigos para manter estrutura de protecdo dos ativos da Justica Eleitoral (pessoal e patrimonio)
nos prédios dos Cartorios Eleitorais de Bento Gongalves, Cagapava do Sul, Candeléria, Caxias do Sul, Cruz Alta,
Guaporé, Itaqui, Jaguardo, Jaguari, Julio de Castilhos, Montenegro, Santiago, Santo Angelo, Santo Antdnio da
Patrulha, S3ao Luiz Gonzaga, Sobradinho, Vacaria, Farroupilha, Canoas, Tapes, Torres, Venancio Aires,

Sananduva, Tapejara, Santo Cristo, Sdo José do Ouro, Tramandai, Igrejinha, Feliz e Sdo Valentim.

2. PREVISAO DA CONTRATACAO
A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes 2024 na ID 17388.

3. ANALISE DA CONTRATACAO

Atualmente, como padrio adotado pelo TRE-RS, cada sede de cartorio(s) eleitoral(is) ndo instalado em prédio do
TJRS ou TRT4 esta protegida por central de alarme com monitoramento 24 horas. O alarme instalado possui
tecnologia que permite a gestdo remota com a utilizacdo de comunicagdo de dados sem fio disponibilizada pela
contratada.

Até dezembro de 2022 o TRE-RS ainda oferecia linha telefonica fisica, com dados ADSL, para backup na
transmiss@o de dados para a central de monitoramento. Com a retirada das linhas telefonicas analodgicas,
verificou-se a necessidade de adequar o tipo de central de alarme existente. Em analise no mercado, verificou-se o
oferecimento das seguintes formas de transmissao de dados diferenciadas:

- Analogica: a transmissao de dados ocorre por fios telefonicos conectados a rede publica.

- Voip: a transmissao de dados ¢ via internet banda larga. A desvantagem ¢ se a rede ficar fora do ar, a central de
alarme ndo fard a transmissdo dos dados.

- IP: a transmissdo dos dados ocorre por meio de um roteador, os sinais emitidos pelos sensores sao convertidos
em dados e enviados via internet. Tem a mesma desvantagem do sistema Voip.

- Radio: a transmissao ¢ via radiofrequéncia, podendo ser conectado a uma linha telefonica. A vantagem ¢ que

funciona mesmo com queda de energia elétrica.
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- Celular IP: a transmissdo ¢ via rede de telefonia celular. Tem boa qualidade e eficacia, contudo pode ocorrer
falhas das operadoras que podem interferir na central de alarme.

Para a transmissao de dados, optou-se por manter o monitoramento com possibilidade de gestdo remota do alarme
instalado e utilizagdo de comunicagdo de dados sem fio que deve se disponibilizada pela contratada com modelo
que atenda a transmissdo Celular IP, alternativa ja utilizada nas centrais de alarme existentes quando da retirada
da linha analdgica nos cartorios eleitorais e que se mostrou eficiente para 0 monitoramento remoto.

Nao sera oferecido suporte da estrutura do TRE-RS como backup para a transmissdo porque as alternativas
disponiveis (todas via rede de internet do Cartorio) sdo interrompidas em caso de falta de energia. Assim, nao
atendem os requisitos de garantia de transmissdo em caso de falha na via principal. A central de alarme com
alimentagdo alternativa por bateria € a comunicagdo (transmissao) via sistema de telefonia méovel se mostra mais
eficiente em caso de interrup¢@o do fornecimento de energia, seja esta decorrente de problemas da concessionaria
(falta de luz na regido do cartério) ou acdo de meliante tentando adentrar nas instalagdes do cartdrio

(desligamento intencional para desativar sistemas de alerta).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

a) A empresa deve fornecer, instalar e manter funcional a central de alarme em cada sede de cartdrio(s)
eleitoral(is) e manter meio de transmissdo de dados para o monitoramento 24 horas. A funcionalidade destes
dispositivos ¢ condi¢do para viabilizar a prestagcdo dos servicos.

b) Para a contratagdo, a empresa deve estar devidamente registrada e com situacao regular junto ao Grupamento
de Supervisao Vigilancia e Guardas (GSVG) da Brigada Militar, com alvara emitido para atuacdo no Estado do
Rio Grande do Sul para as atividades de instalacdo, monitoramento de sistemas eletronicos e presta¢ao do servigo
de vigia (seguranga, zeladoria, portaria) patrimonial.

b.1) O Grupamento de Supervisdo Vigilancia e Guardas (GSVG) ¢ a Unidade Especial da Brigada Militar que
possui incumbéncia controladora e fiscalizatoria dos servigos de zeladoria patrimonial, de seguranga patrimonial
(vigias), de portaria, de instalagdo, comércio e monitoramento de sistemas de seguranga eletronica (alarme e
circuito fechado de TV-CFTV), vigilancia e guarda municipal, servicos de comércio, instalagdo e monitoramento
de sistemas de seguranga.

b.2) As atividades do Grupamento de Supervisdo Vigilancia e Guardas (GSVQG) estdo previstas no Decreto
Estadual n. 32.162/86 que regulamenta a Lei Estadual n. 8.109/85.

c¢) Os servigos para cada item deve iniciar em 01 de julho de 2024 e ser prestado durante toda a vigéncia do
contrato sem interrupcao.

d) Em relacdo a sustentabilidade, devem ser observadas as seguintes condigdes:

d.1) Os equipamentos do sistema devem ser homologados pela ANATEL.

d.2) Na manutencdo preventiva ou corretiva dos equipamentos, utilizar pecas e componentes de reposi¢ao
certificadas pelo Inmetro, de acordo com a legislagdo vigente.

d.3) Observar praticas de sustentabilidade conforme determina a IN n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério
do Planejamento, Or¢amento e Gestdo, em especial as mencionadas no art. 5°, podendo o GESTOR do contrato
exigir a comprovacgao pertinente, procedendo a separagdo e destinacdo do lixo conforme segue:

- Lixo organico: materiais com residuos de limpeza, cola, adesivos, detritos e papéis molhados, etc.

- Lixo seco: materiais como residuos de fios, metais, plasticos de canaletas, vedantes, papéis, papeldes, jornais,
etc.

- As baterias, quando substituidas, devem ser encaminhadas para centros de reciclagem.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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Necessaria a contratagdo para 30 itens que sdo as sedes de cartérios eleitorais nos municipios de Bento
Gongalves, Cagapava do Sul, Candelaria, Caxias do Sul, Cruz Alta, Guaporé, Itaqui, Jaguardo, Jaguari, Julio de
Castilhos, Montenegro, Santiago, Santo Angelo, Santo Antdénio da Patrulha, Sdo Luiz Gonzaga, Sobradinho,
Vacaria, Farroupilha, Canoas, Tapes, Torres, Venancio Aires, Sananduva, Tapejara, Santo Cristo, Sdo José¢ do
Ouro, Tramandai, Igrejinha, Feliz e Sdo Valentim.
Levou-se em conta o numero de sedes de Cartorios Eleitorais cujos contratos de servigo de alarme monitorado

estdo em término de vigéncia prevista para 30 de junho de 2024.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Verificado que ha empresas no mercado que prestam os servigos nos moldes necessarios. Atualmente o TRE-RS
mantém contratagdo dos servigos desta natureza com trés empresas distintas. Nas contratagdes sdo prestados
servigos de instalagdo de centrais de alarme em comodato, manutengdo preventiva e corretiva do sistema, pronto

atendimento e prote¢do ostensiva do local monitorado.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se o valor de R$ 233.812,80 para a vigéncia inicial de 24 meses da contratagdo. Para o calculo do valor
estimado foi utilizada a seguinte equagao:

EVC =30x 24 x RS 324,74

Onde:

- EVC ¢ a estimativa do valor da contratagao;

- 30 é o niimero de itens (municipios com sede de cartorio(s) eleitoral(is));

- 24 ¢ o namero de meses da vigéncia do contrato;

- RS 324,74 ¢ a média do valor dos itens nos contratos vigentes do TRE-RS, acrescida da correg¢do aplicada no

ultimo reajuste.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO
Prestacdo de servigos de alarme monitorado 24 horas com instalagdo de central nova de alarme, em comodato,
com comunicagao celular GPRS/GSM (ou equivalente) com a central de monitoramento.

SERVICO/MATERIAL JUSTIFICATIVA/OBJETIVO

Capacidade minima para manutengdo da seguranca patrimonial
e dos profissionais. Permite a central de monitoramento
reconhecer o enderego de cada periférico (sensores) ligados a
central de alarme e fazer a gestdo remota.

Central de alarme microprocessada com capacidade
de comunicagdo com a central de monitoramento 24
horas por conexao sem fio.

A conexdo por fio evita problemas de funcionamento
Conexao dos sensores a central de alarme por fio. (interferéncia, conexdo) ou transmissdo se comparada a
possibilidade de conexao wi-fi.

Instalado em posi¢do estratégica, permite, com discrigdo, o
Possuir botdo antipanico silencioso. acionamento sem chamar a aten¢do dos interlocutores presentes
no cartdrio para que a contratada realize o pronto-atendimento.

Permite o gerenciamento remoto pela contratada quando, em
caso de disparada do alarme, o preposto comparecer ao local e
verificar que ndo ha alteracdo nas dependéncias do cartorio
eleitoral monitorado. Evitar deslocamentos desnecessarios do
fiscal setorial do contrato ao cartério em horario fora do
expediente.

Possibilidade de armar, desarmar e isolar sensor e
silenciar a sirene remotamente pela central de
monitoramento 24h.

Possuir programa da central de alarme gravado em
memoéria permanente (a exemplo da memoria
EEPROM).

Evitar perder a configuracdo quando da falta de energia elétrica
e esgotamento da bateria.
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Possibilidade de programar pelo menos 05 (cinco)
senhas diferentes identificadas por pessoa.

Configurar permissdes conforme o numero de servidores do
Cartorio Eleitoral que tenham cadastro para desarmar a central
de alarme (a critério da chefia).

Permite aferir quem armou ou desarmou o sistema.

Aceitar no minimo a conexdo individualizada de 16
dispositivos (sensores).

Permitir que todas as dependéncias das instalagdes do Cartorio
sejam protegidas, com conexdo individualizada de cada sensor
a central. E condi¢do para gerenciamento remoto do sistema.

Possuir temporizador programavel de tempo de
sirene.

Evitar disparo repetitivo por muito tempo.

Permitir alimentacdo bivolt e possuir fusivel de
protecao.

Excluir a necessidade de instalar tomadas com voltagem
diferenciada nas instalacoes.

Capacidade de identificar, gravar e enviar
informagdes, para a central de monitoramento,
referentes a arme, desarme, da senha utilizada, do
sensor que acionou o alarme, do uso do botdo
antipanico, falhas de energia elétrica e de bateria
indicando dias e horarios desses eventos.

Capacidade minima do equipamento para permitir o
monitoramento desejado e garantir a manutengdo da seguranga
patrimonial e dos profissionais. Permite aferi¢io de eventos e
procedimentos ocorridos.

Permitir a discagem para pelo menos 4 telefones
celulares para alerta de eventos ndo tratados (disparo
de alarme e acionamento de botao antipanico).

Permite implementar controle de ocorréncias, disponibilizando
dados ao gestor para aferir a execug¢do do objeto. Notificar
numero necessario de pessoas e permitir implantar o acordo de
nivel de servigo.

Permitir a extracdo de relatorios diretamente da
central de alarme a partir de conexao com RJ 45.

Obter um relatério do monitoramento de alarme, quando
necessario, para apurar as ocorréncias.

Possuir teclado para controle de acesso por meio de
senha pessoal de arme e desarme do sistema.

Mecanismo de inser¢do de dados para arme e desarme da
central. Capacidade minima para manutengdo da seguranga
patrimonial e dos profissionais.

Possuir 01 (uma) sirene de 100 (cem) decibéis.

Chamar a ateng@o em caso de disparo de alarme e inibir a agdo
indesejada nas dependéncias do local protegido.

Possuir  sensores infravermelhos passivos de
movimento (para 4rea interna), imunes a animais de
pequeno porte (até 15 kg), em quantidade adequada
ao local a ser monitorado por meio de fio e
conectados a central de alarme.

O periférico deve possuir capacidade de regulagem da
sensibilidade para proporcionar a cobertura adequada do
ambiente a ser monitorado. Deve cobrir toda a éarea dos
cartdrios, inclusive depdsito de urnas.

Possuir pelo menos 02 (dois) sensores de movimento
com dupla tecnologia (micro-ondas e infravermelhos
passivos) embarcadas no mesmo periférico.

Proporcionar a cobertura adequada do ambiente a ser
monitorado. Dificulta a utilizagdo de subterfugios que evitam o
disparo do alarme dos sensores infravermelho em agfo
indesejada.

Possuir fonte de energia alternativa (bateria
recarregavel) com autonomia minima de 06 (seis)
horas.

Capacidade minima do sistema para manuten¢do da seguranga
patrimonial e dos profissionais em caso de interrup¢do do
fornecimento de energia elétrica.

Os equipamentos do sistema devem ser homologados
pela ANATEL.

Atender aos regulamentos da ANATEL.

O padrao de protecao adotado tem se mostrado satisfatorio e economicamente viavel. O custo €
significativamente menor se comparado a outras alternativas como servigo de zeladoria ou servigo de vigilancia.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

A contratacdo serd por item nos mesmos moldes das contratagdes anteriores. O agrupamento em lotes ndo se

mostra viavel vez que as empresas do ramo nao tem estrutura em e/ou interesse na prestagao de servico em todos

os municipios para os quais estd sendo proposta a contratacdo. Mantendo a contratacdo por item, cada licitante

oferece lances para os municipios em que tem estrutura (ou pretende instalar) para a prestagao dos servigos.
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A contratacdo abrange os contratos que encerram até 30 de junho de 2024. Nao incluidos os contrato que
encerram apos esta data porque a logistica de instalacdo concomitante das centrais de alarme em muitos itens no
inicio da vigéncia do contrato ficaria prejudicada se fosse implementado o agrupamento, podendo, inclusive,
restringir o interesse das licitantes por limitacdo da capacidade operacional. Isto porque sdo poucas as empresas

no Estado com regularidade junto ao GSVG que oferecem lances para a contratagao.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Proteger adequadamente os ativos da Justica Eleitoral nos cartorios eleitorais no interior do Estado para os quais a
contratacao esta sendo proposta.

Com a contratagdo serdo disponibilizados mecanismos de pronta resposta para tratamento de eventos que
oferecam risco a integridade dos ativos nas instalagdes dos cartdrios eleitorais tais como ativagao de recursos de
protecdo em tentativas de agressdo a pessoal (magistrados, servidores e eleitores) e de arrombamento das
instalacoes (fora de expediente), bem como acionar protecao ostensiva para situagdes mais criticas.

A nao efetivagdo da contratagdo, por sua vez, deixa de disponibilizar mecanismos para tratamento de eventos que
oferecam risco a integridade dos ativos nas instalacdes dos cartdrios eleitorais tais como ativagao de recursos de
protecdo em tentativas de agressdo a pessoal (magistrados, servidores e eleitores) e de arrombamento das
instalagdes (fora de expediente) e ndo disponibiliza recurso de pessoal para a prote¢do ostensiva dos cartérios
para situagdes mais criticas até que outras medidas de urgéncia relacionadas a seguranga sejam implementadas.
Assim, a partir de 01 de julho de 2024 os ativos da Justica Eleitoral nos cartorios eleitorais ndo terdo a prote¢ao

no padrao definido pelo Tribunal.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO

Nao hé necessidade de providéncias prévias de unidades do Tribunal.

Todos servigos serdo prestados pela contratada, inclusive o fornecimento dos equipamentos e materiais
necessarios para a instalacdo da central de alarme.

A conexao na rede elétrica sera, de regra, realizada no mesmo ponto na qual estd conectada a central de alarme
em uso atualmente.

Cada fiscal setorial dara acesso aos prepostos mediante agendamento para a instalagdo do sistema e servigos de

manutengao.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Considerando que os servicos dos contratos n.32/2019, 33/2019 e 34/2019 encerram em 30 de junho de 2024, a

contratacao proposta deve viger a contar de 01 de julho de 2024.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS
O impacto ambiental ¢ reduzido com a presente contratacdo, uma vez que o consumo de energia ¢ baixo ¢ a

contratada deve observar as medidas mitigadoras elencadas na letra d do item 4 destes estudos.

14. COMPONENTE TECNOLOGICO INTEGRANTE DO OBJETO

A presente contratacdo, de regra, ndo oferece risco a seguranga da informacdo, vez que a empresa contratada
instalara central de alarme em cada item que ndo serd interconectado com a estrutura logica do cartério. A
conexao logica para transmissao de dados da central de alarme e central de monitoramento serd por comunicagao

celular GPRS/GSM (ou equivalente) mantido e gerenciado pela contratada.
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Considerando que profissionais da contratada acessarao as instalagdes dos cartorios para instalagdo, configuracao
e manutengdo da central de alarme, servigos que serdo acompanhados por servidor do cartério designado pelo
fiscal setorial, a empresa deve assinar termo de confidencialidade adotado nas contratagdes realizadas pelo
Tribunal.

Considerando que os licitantes podem realizar visita de vistoria nos cartdrios durante o procedimento licitatorio e
conhecer, assim, todas as instalagdes dos cartdrios visitados, como medida de seguranca o representante da
licitante deve assinar Termo de Confidencialidade de Visita de Vistoria.

As medidas previstas atendem o Relatorio de Impacto de Prote¢do de Dados Pessoais - RIPD, doc. n. 0963445,
especifico para Instalagdo de alarme, monitoramento remoto 24h e controle do local monitorado nos cartérios

eleitorais.

15. ATENDIMENTO DA NECESSIDADE

A contratagdo nos moldes propostos disponibiliza infraestrutura adequada as necessidades da seguranga para a
preservacao dos ativos da Justica Eleitoral nos cartorios eleitorais do interior do Estado.

A estrutura oferece mecanismos para tratar eventos que oferecem riscos a integridade dos ativos nas instalagdes
tais como ativagdo de recursos de protecdo em tentativas de agressdo a pessoas (magistrados, servidores e
eleitores) e de arrombamento (fora de expediente), bem como disponibilizar protecdo ostensiva para situagdes

mais criticas enquanto medidas apropriadas para o caso concreto sao implementadas.

Porto Alegre, RS, 08 de janeiro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por Alberto Rafael Moreira Ferreira, Chefe de Secdo, em 08/01/2024, as
18:11, conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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=1 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rs.jus.br/sei/controlador _externo.php?
e acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o cédigo verificador 1673508 ¢ o codigo CRC
b 6C1FD999.
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