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JUSTICA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

Administracio - Contratagao de Servicos - 0014906-91.2022.6.21.8000
Termo de Referéncia - TR - doc. SEI n. 1294335.

TERMO DE REFERENCIA TR 35/A-22
MANUTENCAO PREDIAL CONTINUADA - TRE-RS

1. OBJETO: Prestacao de servigcos de manutengao predial corretiva e preventiva nos iméveis da Justiga Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, por
chamado, sob regime de empreitada por prego unitario.
1.1. Detalhamento do Objeto
1.1.1. Reparos prediais
. Manuteng¢ao hidrossanitaria
. Manutengdo em portdes automatizados
. Higienizagao de reservatorios
. Manuteng¢ao de fechaduras
. Fornecimento e instalagdo de divisorias
. Divisorias de gesso drywall
. Forro modular
. Servigos eventuais
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2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1.1. A contratagao se faz necessaria para garantir o adequado funcionamento e conservagdo dos iméveis em uso pela Justiga Eleitoral no Rio Grande
do Sul, bem como das estruturas em uso nos mesmos.
2.1.2. A infraestrutura cuja manutengao € objeto desta contratagdo ¢ essencial para apoiar os processos de trabalho da Justica Eleitoral de forma que
esta possa garantir o adequado atendimento ao eleitor e a realizagdo das eleigdes.

2.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
Perspectiva: PESSOAS E RECURSOS )
Objetivo Estratégico: APERFEICOAR A INFRAESTRUTURA FISICA

2.3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES
A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes 2023, com ID 15807.

3. DESCRICAO DOS SERVICOS
3.1. LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

3.1.1. TRE — Sede: Rua Duque de Caxias, 350, Porto Alegre-RS;

3.1.2. TRE — Anexos I : Av. Pe. Cacique, 96, Porto Alegre-RS;

3.1.3. TRE — Ed. Assis Brasil: Rua Sete de Setembro, 730, Porto Alegre-RS

3.1.4. Depositos COMAP: Av. Das Industrias, 275 — 113 e 114, Porto Alegre-RS;

3.1.5. Deposito STI: Rua Ernesto da Fontoura, 164, Porto Alegre-RS.

3.1.6. Prédios de Cartorios Eleitorais fora de Porto Alegre e demais locais venham a ser utilizados pela Justi¢a Eleitoral, em carater permanente
(prédio préprio) ou temporario (alugados ou cedidos).

3.1.7. Poderao ser realizados servigos fora de Porto Alegre. Em locais com distancia a partir de 50 km de Porto Alegre, sera realizado pagamento de
taxa de mobilizagdo, mantidos os mesmos valores contratados, sendo vedada cobranca adicional sobre os precos da LPU.

3.1.7.1. Para fins de determinagéo das distancias em quildmetros, sera utilizada a planilha de distancias, anexa a este TR.

3.2. REPAROS PREDIAIS
3.2.1. Pintura em estruturas de alvenaria

3.2.1.1. As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas;

3.2.1.2. Partes soltas de reboco, e as imperfeigdes no reboco, deverdo ser corrigidas realizando a remocao total da parte deteriorada e executando
nova camada de reboco, regularizagdo, aplicagdo de massa acrilica e selador para pintura;

3.2.1.3. Remover de partes deterioradas e tintas soltas das superficies a serem pintadas;

3.2.1.4. As superficies que apresentarem manchas de gordura, mofo, bolor, algas, etc., deverdo ser previamente tratadas pela CONTRATADA;

3.2.1.5. Ao final dos servicos de preparacdo, as superficies deverdo estar regularizadas, limpas, secas e sem presenca de po;

3.2.1.6. As superficies a pintar quando perfeitamente secas devem ser lixadas;

3.2.1.7. Cada demaio de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo seguir as instru¢des constantes na lata
do fabricante da tinta. Em dias imidos observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

3.2.1.8. Igual cuidado devera ser tomado entre demaos de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa
¢ para a pintura;

3.2.1.9. Deverio ser adotadas precaugdes especiais a fim de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros,
ferragens de esquadrias e outras.

3.2.1.10. Nas areas internas devera ser feita a aplica¢do de, no minimo, uma deméo de fundo preparador, duas demaos de tinta acrilica na cor pérola
para paredes e branca para tetos, com acabamento acetinado, com dispersdo do odor em até 3 horas, semelhante a linha acrilica sem cheiro Suvinil. O
numero de demdos devera ser o suficiente para garantir a perfeita cobertura da area a ser pintada. O intervalo minimo entre a aplicacdo das demdos sera de 4
horas.

3.2.1.11. Nas areas externas devera ser feita a aplicacao de, no minimo, uma demao de selador, duas deméos de tinta acrilica, semelhante a linha
acrilica Suvinil Prote¢do Total, com filme elastico, contra mofo. O niimero de demaos devera ser o suficiente para garantir a perfeita cobertura da area a ser
pintada. O intervalo minimo entre a aplica¢do das demaos sera de 4 horas.

3.2.1.12. A cor da tinta pode sofrer alteragdo mediante orientagdo expressa do GESTOR/FISCAL, com apresentagdo de catalogo de cores pela
CONTRATADA e subsequente aprovacdo pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.1.13. Os servigos de pintura deverdo ser realizados em condigdes de temperatura e umidade do ar adequadas para a execug@o de tais tarefas.
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3.2.1.14. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 20 (vinte) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizacdo da execugdo
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.2. Pintura em estruturas de madeira
3.2.2.1. Para envernizar madeira nova:
3.2.2.1.1. Realizar lixamento para eliminagao de farpas;
3.2.2.1.2. Realizar a limpeza do p6 com pano umido;
3.2.2.1.3. Aplicar uma demao de seladora para madeira;
3.2.2.1.4. Apds a secagem, realizar novo lixamento da superficie e nova limpeza com pano umido para eliminagéo do po;
3.2.2.1.5. Realizar a aplicag@o do verniz de mesmo padrao de acabamento do existente no local, salvo determinagao diversa por parte do
GESTOR/FISCAL do contrato.
3.2.2.2. Para reenvernizar madeira:
3.2.2.2.1. Realizar lixamento da superficie, de maneira que todo o brilho seja removido;
3.2.2.2.2. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas.
3.2.2.2.3. Fazer a limpeza do p6 com pano imido;
3.2.2.2.4. Realizar aplicagdo do verniz de mesmo padrido de acabamento do existente no local, salvo determinagao diversa por parte do
GESTOR/FISCAL.
3.2.2.3. Aplicagdo de tinta esmalte em madeira nova:
3.2.2.3.1. Realizar o lixamento da superficie para eliminagao de farpas;
3.2.2.3.2. Fazer a limpeza da superficie com pano umido para eliminar o po;
3.2.2.3.3. Aplicar tinta de fundo branco fosco para madeiras novas internas;
3.2.2.3.4. Aplicar a tinta especificada para acabamento.
3.2.2.4. Para repintura de madeira com tinta esmalte:
3.2.2.4.1. Realizar o lixamento da superficie, de maneira que todo o brilho seja eliminado;
3.2.2.4.2. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas.
3.2.2.4.3. Fazer a limpeza da superficie com pano umido para eliminagéo do po;
3.2.2.4.4. Aplicar a tinta especificada para o acabamento.
3.2.2.5. A pintura realizada devera ter acabamento uniforme, com cobertura perfeita e livre de escorrimentos.
3.2.2.5.1. A aplicagdo de uma nova camada de tinta s6 devera ser realizada apos a completa secagem da camada anterior.
3.2.2.6. Nas areas de pintura em MDF ou madeiras em geral, devera ser feita a aplicacdo de, no minimo, duas demaos de tinta esmalte, com
dispersao do odor em até 3 horas, semelhante a linha esmalte premium a base d'agua Suvinil. O nimero de demaos devera ser o suficiente para garantir a
perfeita cobertura da area a ser pintada.
3.2.2.6.1. O acabamento da tinta devera seguir o padrao existente no local, salvo determinacéo diversa por parte do GESTOR/FISCAL.
3.2.2.7. O prazo maximo de execucdo desse servigo ¢ de 20 (vinte) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizacao da execugdo
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.3. Pintura em estruturas metalicas
3.2.3.1. Preparagio de superficies metalicas para pintura:
3.2.3.1.1. Eliminar qualquer espécie de brilho, por meio de lixamento.
3.2.3.1.2. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas raspando ou escovando a superficie.
3.2.3.1.3. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solug@o de agua e detergente. Em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.
3.2.3.1.4. Em estruturas sem indicio de ferrugem:
3.2.3.1.4.1. Lixar e eliminar o p6. Aplicar uma deméo de zarcdo. Aguardar secagem e lixar e eliminar o po.
3.2.3.1.5. Em estruturas com ferrugem:
3.2.3.1.5.1. Remover totalmente a ferrugem utilizando lixa e/ou escova de aco. Aplicar uma demao de Zarcdo. Apds a secagem, realizar novo
lixamento, com lixa de granulometria apropriada, e eliminar o p6.
3.2.3.2. Pintura:
3.2.3.2.1. Aplicagao de, no minimo, 2 (duas) demaos de tinta esmalte grafite com acabamento fosco e cor cinza claro.
3.2.3.2.2. Marcas de referéncia: Primeira linha dos fabricantes Suvinil, Coral ou Renner.
3.2.3.2.3. No caso de fornecimento de tintas de uma das marcas de referéncia, ndo ha necessidade de aprovagdo prévia pelo GESTOR ou
FISCAL.
3.2.3.2.4. Caso a CONTRATADA queira fornecer material de outro fabricante, devera solicitar autorizagdo para substitui¢do do material,
acompanhada de catalogos que comprovem que o material sugerido tem as mesmas especificacdes das marcas de referéncia do projeto.
3.2.3.2.4.1. Caso ndo seja autorizada a substitui¢do, a CONTRATADA devera utilizar materiais das marcas de referéncia ou solicitar nova
substitui¢do nos moldes da primeira.
3.2.3.2.4.2. O prazo decorrido para a aprovagao de material diverso do especificado ndo podera ser alegado pela CONTRATADA para
prorrogacao do prazo de execugdo dos servigos, o que enseja que o pedido de autorizacgdo seja realizado com a devida antecedéncia.
3.2.3.2.4.3. A cor da tinta pode sofrer alteracdo mediante orientagao expressa do GESTOR/FISCAL, com apresentacdo de catalogo de cores
pela CONTRATADA e subsequente aprovagdo pelo GESTOR/FISCAL.
3.2.3.2.5. A pintura realizada devera ter acabamento uniforme, com cobertura perfeita e livre de escorrimentos.
3.2.3.2.6. A aplicag@o de uma nova camada de tinta so6 devera ser realizada apds a completa secagem da camada anterior.
3.2.3.2.7. Em cada caso, cabe a CONTRATADA verificar a necessidade de utilizagdo de primer ou outra forma de tinta base.
3.2.3.3. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 20 (vinte) dias, contados a partir da aprovacdo do orgamento e autorizacao da execugdo
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.4. Reparos em reboco

3.2.4.1. O embogo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visiveis deverdo ser removidas.

3.2.4.2. Se ocorrerem eflorescéncias sobre o embogo, tornar-se-a indispensavel a sua remogao através de escovamento.

3.2.4.3. As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superficie.

3.2.4.4. Devera ser realizada a remogao dos revestimentos (pintura, reboco e embogo) que estiverem danificados, com posterior recuperagio dos
mesmos.

3.2.4.5. As superficies deverdo ser abundantemente molhadas antes da aplicagdo do reboco.

3.2.4.6. O reboco devera ser do tipo liso, assim entendido o reboco com acabamento alisado a desempenadeira ou talocha de aco, de modo a
proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

3.2.4.7. A espessura do reboco nao devera ser superior a 03 cm (trés centimetros).

3.2.4.8. As masseiras destinadas ao preparo do reboco deverdo encontrar-se limpas.

3.2.4.9. Sera admitida a utilizagdo de argamassa industrializada, desde que seja adequada (recomendada pelo fabricante) para a execugao de
reboco e que atenda as normas técnicas pertinentes.

3.2.4.10. Sera permitida a utilizagdo de revestimento tipo massa unica (embogo + reboco) desde que a argamassa utilizada atenda as especificagdes
ou seja industrializada, adequada para a utilizagdo neste tipo de revestimento, atenda as normas técnicas pertinentes e que a espessura final ndo ultrapasse 03
cm (trés centimetros).
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3.2.4.11. Pequenos reparos em rachaduras nas paredes ou nos cantos destas, provenientes de batidas ou algo assemelhado, em buracos de
parafusos ou de pregos, quando necessitarem de uso de pequenas quantidades de massa tnica, ndo serdo considerados como reparos em reboco para efeito
de pagamento, sendo incluidos como restauragio da pintura.

3.2.4.12. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela.

3.2.4.13. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 20 (vinte) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagao da execugao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.5. Aplicacido de impermeabilizante
3.2.5.1. Para a utilizag@o de Argamassa pronta para impermeabiliza¢éo e recuperagao:
3.2.5.2. Devera ser removido todo o revestimento contaminado, de maneira a se obter uma superficie sélida.
3.2.5.3. Uma vez removido todo o revestimento danificado, devera ser realizada limpeza criteriosa da superficie, de forma que todos os residuos
sejam eliminados.
3.2.5.4. O impermeabilizante utilizado sera do tipo Argamassa pronta para impermeabiliza¢@o e recuperag@o, marca de referéncia
Impermeabilizante Antiumidade Quartzolit, cuja preparagdo devera seguir estritamente as recomendagdes do fabricante.
3.2.5.5. Para utilizagdo de produto diferente do definido como referéncia devera ser apresentado catalogo do fabricante, comprovando que o
produto proposto possui as mesas caracteristicas para aprovagdo pelo GESTOR/FISCAL.
3.2.5.6. O impermeabilizante devera ser aplicado sobre a superficie imida. Havendo necessidade de aplicagdo de uma segunda camada, esta s6
podera ser realizada quando a primeira estiver perfeitamente curada, observados os tempos de cura informados pelo fabricante.
3.2.5.6.1. Cabe a CONTRATADA verificar a necessidade de realizagdo de chapisco ou qualquer outro procedimento preparatorio, conforme
especificagdes fornecidas pelo fabricante e analise do local a ser restaurado.
3.2.5.6.2. A superficie devera ser regularizada, de maneira que o acabamento obtido seja perfeitamente plano, livre de desniveis ou
irregularidades, inclusive em relagdo ao revestimento existente.
3.2.5.6.3. A CONTRATADA devera respeitar o tempo de cura recomendado pelo fabricante, para a posterior aplicagdo de revestimentos.
3.2.5.7. O prazo maximo de execugao desse servigo ¢ de 20 (vinte) dias, contados a partir da aprovagao do orgamento e autorizagdao da execugao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.6. Recomposicio de contrapiso

3.2.6.1. Nos locais onde o contrapiso estiver danificado, a CONTRATADA devera remover uma area de cerca de 30 cm maior no entorno e
preencher o espago com argamassa pré-dosada, com os seguintes materiais: cimento Portland, areia de quartzo selecionada, aditivo plastificante e
compensador de retragio, do tipo FOSGROUT PLUS. A mistura deveré ser adicionada apenas 4gua e na proporgdo indicada pelo fabricante.

3.2.6.2. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela.

3.2.6.3. O prazo maximo de execucdo desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da
execugao pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.7. Recomposicio de piso parquet

3.2.7.1. Nos locais onde o contrapiso estiver danificado, a CONTRATADA devera remover uma area de cerca de 30 cm maior no entorno e
preencher o espago com argamassa pré-dosada, com os seguintes materiais: cimento Portland, areia de quartzo selecionada, aditivo plastificante e
compensador de retragdo, do tipo FOSGROUT PLUS. A mistura devera ser adicionada apenas 4gua e na proporgdo indicada pelo fabricante.

3.2.7.2. Deverao ser retiradas e recolocadas todas as pegas no entorno das areas supracitadas que estiverem soltando e fornecidas e substituidas
todas as pecas porventura necessarias.

3.2.7.3. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela e deve ser mantido o padrdo de tamanho e coloragdo das pegas substituidas.

3.2.7.4. A area de contrapiso a ser reparada devera ser medida e cobrada separadamente da recomposigdo de piso parquet.

3.2.7.5. O prazo maximo de execugao desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagao do orgamento e autorizagdo da
execugdo pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.8. Reparos em carpete

3.2.8.1. Nos locais onde o contrapiso estiver danificado, a CONTRATADA devera remover uma area de cerca de 30 cm maior no entorno e
preencher o espago com argamassa pré-dosada, com os seguintes materiais: cimento Portland, areia de quartzo selecionada, aditivo plastificante e
compensador de retragio, do tipo FOSGROUT PLUS. A mistura devera ser adicionada apenas agua e na proporgio indicada pelo fabricante.

3.2.8.2. O carpete a ser fornecido devera conter as seguintes especificagdes: classe 4, com espessura do pelo de 3,5 mm, espessura total de 5 mm,
tipo tufting-bouclé, fibra 100% polipropileno, peso minimo do fio de 700 g/m2, Inflamabilidade: Norma ASTM 2859, Cor: 081 — PORFIRO, Modelo de
referéncia: COLORSTONE do fabricante Beaulieu do Brasil. Caso ndo haja disponivel no mercado carpete similar ao especificado, a CONTRATADA
devera apresentar previamente amostra para analise e aprovagdo do GESTOR/FISCAL.

3.2.8.3. Os servigos que produzirem odor forte, como os que utilizam as colas para carpete ou solugdes a base de solventes, deverdo ser
executados fora do horario de expediente das unidades do TRE, a noite, em feriados ou em finais de semana, mediante agendamento e prévia autorizagdo do
GESTOR/FISCAL. Devera ser previsto o tempo de secagem e de limpeza dos ambientes antes do inicio do horario de expediente das unidades do TRE.

3.2.8.4. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugao deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela.

3.2.8.5. A area de contrapiso a ser reparada devera ser medida e cobrada separadamente dos reparos em carpete.

3.2.8.6. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da
execugao pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.9. Recomposicio ou instalacio de piso vinilico

3.2.9.1. Nos locais onde o contrapiso estiver danificado, a CONTRATADA devera remover uma area de cerca de 30 cm maior no entorno e
preencher o espago com argamassa pré-dosada, com os seguintes materiais: cimento Portland, areia de quartzo selecionada, aditivo plastificante e
compensador de retragio, do tipo FOSGROUT PLUS. A mistura devera ser adicionada apenas agua e na proporgio indicada pelo fabricante.

3.2.9.2. As placas deverdo ser coladas sobre superficie (contrapiso devidamente preparado e regularizado), com adesivo acrilico a base d’agua, ndo
toxico, desenvolvido especialmente para aplicagdo de revestimento de pisos vinilicos semiflexiveis com composi¢do a base de polimeros e cargas minerais
que garantam alta aderéncia entre o revestimento e a superficie a ser revestida.

3.2.9.3. O adesivo a ser utilizado devera ser o recomendado pelo fabricante do piso com a finalidade de preservar a garantia do produto dada pelo
fabricante.

3.2.9.4. O adesivo devera estar bem homogeneizado antes da utilizagdo. Para garantir a homogeneizacdo devera ser usada uma régua plastica ou
metalica apropriada para esta finalidade.

3.2.9.5. O adesivo deve ser espalhado com o auxilio de uma desempenadeira dentada seguindo as especificagdes de rendimento do produto.

3.2.9.6. Os movimentos devem ser circulares, tomando-se o cuidado para no aplicar adesivo em excesso.

3.2.9.7. Espalhar adesivo para uma quantidade de piso possivel de instalar em 30 (trinta) minutos para evitar perda da propriedade adesiva.

3.2.9.8. Verificar o tack (tempo de cura) do adesivo apos 15 (quinze) minutos da aplicagdo. Se houver “pega” mas os dedos ficarem limpos o piso
pode ser aplicado. Se o adesivo ainda estiver imido o piso ndo devera ser aplicado para evitar o aparecimento de bolhas ou mesmo descolamento de placas.

3.2.9.9. Padrio de referéncia do adesivo: Fadecril, do fabricante do piso Paviflex.
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3.2.9.10. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugao deste servigo, inclusive,
ferramentas, adesivos etc, cujos custos devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excec@o dos pisos, que serdo fornecidos pela LPU, ou, caso seja
de especificacdo diversa das constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.9.11. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagao do orgamento e autorizagdo da
execucdo pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.10. Retirada e reafixac¢io e/ou colocacio de azulejos ou pisos ceramicos

3.2.10.1. Para execugao dos servicos de reafixagdo e/ou colocagdo de azulejos ou pisos ceramicos, deverdo ser retiradas todas as pegas existentes
que estiverem soltas ou soltando, tomando-se os devidos cuidados para evitar a quebra dos materiais, utilizando técnica adequada, se for o caso, com
produtos que auxiliem a retirada.

3.2.10.2. Devera ser apresentado or¢amento prévio e fornecidas amostras dos azulejos ou pisos que serdo colocados e cabera ao
GESTOR/FISCAL aprovar ou ndo o material, tanto em relagéo as suas caracteristicas quanto em relagdo ao prego.

3.2.10.3. Nos casos em que houver estoque do CONTRATANTE e a quebra for acima do limite tolerado, a CONTRATADA devera repor a
diferenca faltante.

3.2.10.4. Compete a0 GESTOR/FISCAL analisar se a semelhanga entre as pegas quebradas e as propostas para reposicgao ¢ aceitavel.

3.2.10.5. Todos os azulejos e pisos ceramicos colocados devem ser nivelados e regularizados, de tal forma que nao restem fendas, rejuntes
desproporcionais ou desniveis.

3.2.10.6. O rejunte devera ser na cor existente em cada um dos locais contemplados pelos servigos.

3.2.10.7. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e méo de obra inerentes a execugdo deste servigo, inclusive
cimento, argamassa etc., cujos custos devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excec¢do dos azulejos e pisos, que serdo fornecidos pela LPU, ou,
caso seja de especificacdo diversa das constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.10.8. O prazo méximo de execugdo desse servigo ¢ de 07 (sete) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagido da execuc@o
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.11. Restauracdo em gesso

3.2.11.1. O forro de gesso devera ser reparado mantendo-se o nivelamento adequado e de tal forma que néo restem fendas, rebarbas ou desniveis
no forro e devera, ainda, ser devidamente pintado com, no minimo, duas demaos de tinta acrilica, na cor branca, conforme o acabamento do forro existente,
com dispersdo do odor em até 3 horas, semelhante a linha acrilica sem cheiro Suvinil.

3.2.11.2. O nimero de demaos devera ser o suficiente para garantir a perfeita cobertura da 4rea a ser pintada.

3.2.11.3. Se for o caso, deverio ser instalados al¢apdes para manutengéo.

3.2.11.4. Os pequenos reparos em rachaduras e em buracos nos forros, nos roda forros e nos negativos, necessarios para a preparagao da superficie
para pintura, provenientes de batidas ou algo assemelhados, assim como furos decorrentes de retirada ou substitui¢do de luminarias de embutir, de parafusos
ou de pregos, ndo serdao considerados como reparos em gesso para efeito de pagamento, sendo estes considerados como parte integrante do servigo de
pintura, conforme praticas do mercado.

3.2.11.5. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mdo de obra inerentes a execug@o deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela.

3.2.11.6. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da
execucao pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.12. Troca de telhas

3.2.12.1. As telhas atuais deverdo ser retiradas com o devido cuidado para eventual reutiliza¢do e colocadas em local a ser indicado pelo
GESTOR/FISCAL ou descartadas pela CONTRATADA, conforme orientagdo do GESTOR/FISCAL.

3.2.12.2. As telhas atualmente existentes nos prédios do TRE-RS séo de fibrocimento (de 6 mm e 8§ mm), transltcidas e de zinco.

3.2.12.3. Deverdo ser executados recortes e demais procedimentos necessarios para o devido encaixe das telhas, mantendo-se a sobreposi¢ao
adequada das mesmas e a fixa¢do apropriada.

3.2.12.4. Deverio ser reutilizados os demais materiais existentes que estiverem em perfeito estado, caso contrario os mesmos deverdo ser
substituidos por outros de mesmas caracteristicas.

3.2.12.5. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servi¢o, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitério da tabela, com excegdo das telhas, que serdo fornecidas pela LPU, ou, caso sejam de especificacdo diversa das
constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.12.6. Conforme a Lei n. 9055/95, é vedado o uso de telhas que contenham asbesto ou amianto em sua composicao.

3.2.12.7. O prazo méaximo de execugdo desse servigo ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da aprovacgdo do orgamento e autorizagdo da execugao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.13. Substituicio ou instalacio de placas de forro mineral ou PVC

3.2.13.1. Devera ser realizada a retirada das placas danificadas evitando avariar a estrutura de sustentagdo das mesmas e a colocag@o de novas
placas de forro mineral ou de PVC. A dimensao padrio das placas ¢ de 1250 mm x 625 mm.

3.2.13.2. Nos casos em que a placa de forro a ser substituida possuir recortes, sera necessario realizar recortes idénticos na placa de reposigéo.

3.2.13.3. A placa colocada deve ficar com perfeito acabamento, sem rebarbas, imperfeigdes etc.

3.2.13.4. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excegdo das placas, que serfo fornecidas pela LPU, ou, caso sejam de especificacdo diversa das
constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.13.5. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizacdo da execugdo
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.14. Reparos de marcenaria em portas, janelas e divisorias

3.2.14.1. Deverao ser realizados reparos em portas, moveis, divisorias e esquadrias de madeira, mantendo-se as funcionalidades e a estética dos
materiais.

3.2.14.2. Nos reparos de marcenaria, deverdo ser realizados todos os procedimentos necessarios para a perfeita restauragio da madeira e
laminados, mantendo-se as funcionalidades e a estética, tais como: raspagem, lixagdo, pintura, aplicagdo de corante, aplicag@o de verniz, relaminagéo, etc,
buscando-se a harmonizagdo de cor e tonalidade entre as diferentes partes do movel.

3.2.14.3. Caso seja necessario realizar a troca da lamina de madeira, a CONTRATADA deve submeter previamente amostras do material para
aprovagdo pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.14.4. O reparo de divisorias removiveis (Ex.: miolo tipo colmeia, aclstica, de madeira, etc) deve ser feito de modo a manter a uniformidade
com as divisorias adjacentes.

3.2.14.5. Em caso de retirada de porta ou divisoria, esta deve ser feita com cuidado para futura utilizagdo, em caso de danos durante esse processo,
fica a cargo da CONTRATADA o conserto ou reposigao.

3.2.14.6. O material utilizado deve ser de primeira linha e o acabamento do servigo deve ser feito de modo a no deixar rebarbas, felpas ou
quaisquer imperfeigdes. Em caso de imperfeigdes o CONTRATANTE pode solicitar a CONTRATADA a reparagdo sem custos adicionais.

3.2.14.7. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excegdo de laminas de madeira, pegas partes de esquadrias e marcos de madeira, que serao fornecidos,
conforme item 9.3.
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3.2.14.8. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 07 (sete) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagido da execucao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.15. Colocacio ou reafixaciio de pedras em calgadas, patios ou garagens

3.2.15.1. Para execucao dos servicos descritos, a CONTRATADA devera apresentar or¢amento prévio e fornecer amostras das pedras que serdo
colocadas e cabera ao GESTOR/FISCAL aprovar ou ndo o material, seja em relag@o as suas caracteristicas quanto em relagdo ao custo apresentado.

3.2.15.2. As pedras atualmente existentes nas cal¢adas dos prédios do TRE-RS séo de basalto regular (46 cm x 46 cm e 40 cm x 40 cm), piso tatil
direcional (40 cm x 40 cm), piso tatil de alerta (15 cm x 15 cm e 44 cm x 44 cm) e arddsia regular cinza (40 cm x 40 cm).

3.2.15.3. As pedras de piso tatil deverdo obedecer a NBR 9050.

3.2.15.4. Na execugdo de colocag@o ou ajuste de pedras da calgada, em caso de quebra de pedras adjacentes as especificadas, ou mesmo estas, a
CONTRATADA devera substitui-las, as suas custas, conforme as existentes.

3.2.15.5. Os servigos deverdo ser realizados de forma que nio restem fendas, rejuntes desproporcionais ou desniveis.

3.2.15.6. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, inclusive
cimento, argamassa, cujos custos devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excecdo das pedras faltantes, que serdo fornecidas pela LPU, ou,
caso sejam de especificagdo diversa das constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.15.7. O prazo méaximo de execugdo desse servigo ¢ de 10 (dez) dias, contados a partir da aprovacéo do orgamento e autorizagao da execugao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.16. Reparos de serralheria e solda

3.2.16.1. Em todos os locais onde for necessaria a fixagao de estruturas metalicas (grades, escadas, etc), esta devera ser realizada por
aparafusamento, aplica¢do de cimento, chumbamento, soldagem ou rebitagem, cabendo 8 CONTRATADA sugerir o método apropriado, conforme o caso.

3.2.16.2. Em todos os casos, a escolha do método empregado dependera de aprovagdo do GESTOR/FISCAL.

3.2.16.3. Nos casos em que a fixagdo de estruturas metalicas causar danos a pintura existente, devera ser realizado retoque na pintura, de forma
que a estrutura reparada apresente acabamento uniforme.

3.2.16.4. Onde for necessaria a restauragdo devido a corrosdo, a superficie devera ser reconstituida utilizando solda ou placa metalica.

3.2.16.4.1. Na reconstituicdo de superficies afetadas por corrosdo, deverdo ser observadas a limpeza da area, remogao do produto de corrosio e,

quando for o caso, aplicagdo de antiferruginoso.

3.2.16.5. O prazo maximo de execugdo desse servico ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovac@o do orgamento e autorizagdo da
execugao pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.17. Vidragaria — vidro simples

3.2.17.1. Devera ser retirado o vidro fixo, atualmente existente, tendo-se o cuidado para ndo danificar as esquadrias e as borrachas de vedacao.

3.2.17.2. Podero ser instalados vidros em janelas, divisorias ou portas.

3.2.17.3. Devera ser instalado vidro tipo cristal plano, com a espessura apropriada.

3.2.17.4. No caso de ndo reaproveitamento nos servigos, a CONTRATADA devera providenciar o adequado descarte dos vidros retirados.

3.2.17.5. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugao deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excegao dos vidros, que serdo fornecidos pela LPU, ou, caso sejam de especificagdo diversa das
constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.17.6. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovag@o do orgamento e autorizagdo da
execugdo pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.18. Vidracaria — vidro fixo de 160 cm x 115 cm em estrutura de aluminio, do prédio sede
3.2.18.1. Devera ser retirado o vidro fixo, atualmente existente, tendo-se o cuidado para ndo danificar as esquadrias e as borrachas de vedagéo.
3.2.18.2. Para se retirar o vidro das esquadrias, ¢ necessario anteriormente desmontar a estrutura de aluminio que a protege, tendo o cuidado para
ndo danificar as estruturas. Foto das janelas em questo nas figuras 1 e 2.

Acabamento da estrutura de aluminio
retirada, exposto o sistema de fixacio do

Acabamento da estrutura de modulo central com vidro.

“aluminio montada,
{"escondendo sistema de
fixaciio do moédule central.

Figura 2 - Esquadrias 160cm x 115¢cm
Figura 1 — Esquadrias de 160cm x 115cm

3.2.18.3. Deve ser instalado vidro tipo cristal plano, com a espessura apropriada.

3.2.18.4. A contratada devera providenciar o adequado descarte dos vidros retirados.

3.2.18.5. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com exceco dos vidros, que serdo fornecidos pela LPU, ou, caso sejam de especificagdo diversa das
constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.2.18.6. O prazo maximo de execugdo desse servigo é de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da
execugao pelo GESTOR/FISCAL.
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3.2.19. Vidragaria — vidro duplo

3.2.19.1. Deverao ser retirados os vidros fixos atualmente existentes que estejam danificados, tendo-se o cuidado para ndo danificar as esquadrias
e as borrachas de vedag@o.

3.2.19.2. Devem ser instalados vidros tipo cristal planos, com a espessura apropriada.

3.2.19.3. A CONTRATADA devera providenciar o adequado descarte dos vidros retirados.

3.2.19.4. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitério da tabela, com excegdo dos vidros, que serdo fornecidos, conforme item 9.3.

3.2.19.5. O prazo maximo de execugdo desse servico ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da
execugao pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.20. Vidracaria — aplica¢io de pelicula

3.2.20.1. A instalagdo devera seguir as recomendagdes do fabricante e as normas técnicas brasileiras.

3.2.20.2. A pelicula aplicada devera estar livre de imperfei¢des como manchas, ranhuras, cortes, emendas, bolhas de ar, etc, decorrentes de
defeitos de fabricacdo ou de instalagdo.

3.2.20.3. A especificacdo da pelicula sera comunicada pelo GESTOR/FISCAL quando da abertura do chamado. Caso solicitado pelo
GESTOR/FISCAL, devera ser apresentado catalogo de cores/acabamentos pela CONTRATADA para subsequente aprovagao.

3.2.20.4. Todas as peliculas antigas porventura existentes, aplicadas nos vidros, devem ser retiradas pela CONTRATADA, antes de aplicar o novo
filme.

3.2.20.5. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com exceg¢do das peliculas, que serdo fornecidas através da LPU ou, caso ndo constem na mesma, pelo item
9.3.

3.2.20.6. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da
execugao pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.21. Fechamento temporario de vio

3.2.21.1. Os vaos (janelas, portas, portdes, etc) devem ser fechados utilizando-se tapumes com acabamento na cor branca, salvo determinagao
diversa pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.21.2. Os tapumes utilizados devem estar em perfeitas condi¢des de estrutura e higiene, com aparéncia de novos.

3.2.21.3. A fixagdo dos tapumes deve ser feita de tal forma que oferegam total seguranga aos usuarios do local.

3.2.21.4. Apos a finalizagdo dos servigos, compete 8 CONTRATADA a retirada e a correta destinagao dos tapumes.

3.2.21.5. ACONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela.

3.2.21.6. O prazo méaximo de execugdo desse servigo ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da aprovacdo do orgamento e autorizacdo da execugdo
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.22. Instalagio ou substituicio de mola hidraulica de piso

3.2.22.1. Para a instalag@o ou substituicdo de mola, devera ser removida a folha da porta, garantindo que nao haja danos as ferragens ou a porta em
si.

3.2.22.2. Depois de chumbada ao piso a caixa deve ficar firme de forma a ndo se movimentar pela agdo de fechamento e abertura da porta e devera
exibir perfeito acabamento, sem rebarbas.

3.2.22.3. A folha da porta devera ser recolocada com regulagem, alinhamento, fixagdo de ferragens, lubrificagdo e nivelamento adequado, bem
como com todos os demais ajustes necessarios para que ocorra o perfeito fechamento da mesma.

3.2.22.4. O eixo superior da porta devera ficar devidamente alinhado ao pivo do batente superior.

3.2.22.5. Apos a fixacdo e regulagem da mola, o espago mola/caixa e da cavidade do piso deve ser preenchido com produto quimicamente inerte,
ndo higroscopico, de facil aplicagdo e remogdo, como cera parafinica, silicone ou produto impermeabilizante neutro similar, a fim de evitar corrosdo do
conjunto caixa/mola hidraulica por efeito de umidade ou a¢éo de produtos quimicos e de limpeza.

3.2.22.6. A mola hidraulica de piso devera estar devidamente ajustada, de modo que a porta feche completamente e nao tenha abertura pesada.

3.2.22.7. Qualquer que seja a marca/modelo da mola fornecida, deve ser providenciado pela CONTRATADA que o espelho cubra completamente
a cavidade e avance sobre o piso, permitindo perfeito acabamento espelho/piso.

3.2.22.8. Ao colocar o espelho, a CONTRATADA devera aplicar um fino cordao de silicone ou material similar entre a borda do espelho e o piso,
melhorando a vedagao contra a umidade e prolongando a vida 1til da mola.

3.2.22.9. Os itens que eventualmente sejam substituidos deverfo ser retirados pela CONTRATADA que devera providenciar a destinacao
adequada, preferencialmente a empresas de reciclagem.

3.2.22.10. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execucao deste servico, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitério da tabela, com excegdo da mola, que sera fornecida através da LPU ou, caso seja solicitado o fornecimento de
especificagdo diferente da prevista na LPU, pelo item 9.3.

3.2.22.11. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 07 (sete) dias, contados a partir da aprovag@o do orgamento e autorizagdo da execucao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.23. Instalaciio ou substituicio de mola hidraulica aérea

3.2.22.1. Para a instalag@o ou substituicdo de mola, leia 0 manual e observe se a abertura da porta se dara para a esquerda ou para a direita.

3.2.22.2. Posicione o gabarito que vem na caixa da mola na porta, alinhando a marcagéo com as frestas da mesma, fixando com a fita adesiva, e
faga a marcagdo dos furos para que sejam feitos as furagdes em seguida.

3.2.22.3. De acordo com o gabarito, fixe o corpo da mola na porta e conecte o conjunto de bragos na mola, ou seja, por cima dela.

3.2.22.4. Desengate os bragos para poder fazer afixagdo adequada no batente/marco superior da porta, e entdo fazer a regulacdo de distancia e
voltar a unir novamente os bragos.

3.2.22.5. Ajuste a pressdo para que a porta fique totalmente fechada.

3.2.22.6. Regule a velocidade de fechamento da porta entre 90° e 15° para evitar acidentes com os transeuntes, e também entre 15° ¢ 0° para o
fechamento sem que a porta bata no batente.

3.2.22.7. Qualquer que seja a marca/modelo da mola fornecida, deve ser observado pela CONTRATADA que a mola seja adequada ao tamanho e
peso das portas, bem como o fluxo do ambiente que a mesma sera instalada.

3.2.22.8. Os itens que eventualmente sejam substituidos deverfo ser retirados pela CONTRATADA que devera providenciar a destinagao
adequada, preferencialmente a empresas de reciclagem.

3.2.22.9. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo fornecimento de todo material e mao de obra inerentes a execugdo deste servigo, cujos custos
devem estar inclusos no valor unitario da tabela, com excegdo da mola, que sera fornecida através da LPU ou, caso seja solicitado o fornecimento de
especificagdo diferente da prevista na LPU, pelo item 9.3.

3.2.22.10. O prazo maximo de execugao desse servigo ¢ de 07 (sete) dias, contados a partir da aprovacdo do orgamento e autorizagdo da execugao
pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.24. Instalacio de piso tatil de borracha ou poliéster colado.
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3.2.23.1. Para aplicagdo do piso tatil, deve-se efetuar a limpeza da area onde sera aplicado o piso.

3.2.23.2. Devera ser montado leiaute do tatil, usando como gabarito as placas que serdo instaladas.

3.2.23.3. Aplicar fita crepe no entorno das pegas a serem coladas, para orientar o campo de aplicacdo da cola de contato.

3.2.23.4. Aplicar a cola a base, com pincel, no campo delimitado no item acima.

3.2.23.5. Aplicar, com pincel, a cola as placas de piso (na face inferior das placas).

3.2.23.6. Quando as superficies de cola aplicadas no piso e nas placas perderem o brilho, estardo no ponto de colagem.

3.2.23.7. Para eliminar as bolhas de ar que ficam entre as placas e o piso, usar uma marreta de borracha, realizando batidas ritmadas do centro para
fora da placa.

3.2.23.8. Arrematar usando um estilete e cortando a camada de cola aplicada no piso e que restar aparente e remover a fita crepe.

3.2.23.9. Aplicar o adesivo vedante de borda em toda as laterais das placas que foram coladas junto ao solo.

3.2.23.10. Realizar a limpeza com um pano umido e sabdo neutro.

3.2.23.11. Os pisos tateis devem ser colocados de tal modo que ndo exista nenhum espago ou fenda entre eles (junta seca).

3.2.23.12. As placas de piso serdo fornecidos pelo CONTRATANTE através de item especifico da LPU, ou, caso seja solicitado o fornecimento de
especificagdo diferente da prevista na LPU, pelo item 9.3. Os demais itens inerentes a execugao do servigo, bem como a mao de obra, deverdo ser
considerados no valor de planilha.

3.2.23.13. A CONTRATADA devera prestar especial atenc¢éo ao tipo de cola que sera usada, para seja propria para o ambiente em que as placas
serao instaladas, pois a mesma devera passar pela aprovagdo do GESTOR/FISCAL. Em ambiente interno podera ser usada cola de contato. Ja no externo,
devera ser a cola PU.

3.2.24.14. A cor do piso tatil devera ser definida pelo GESTOR/FISCAL.

3.2.25. Substituicdo de vidro fixo ou em janela basculante da fachada do Ed. Assis Brasil

3.2.24.1. O sistema de esquadrias do Ed. Assis Brasil permite a troca dos vidros exclusivamente externamente a janela.

3.2.24.2. Sera necessario o uso de andaime suspenso para efetuar a troca dos vidros.

3.2.24.3. Os vidros instalados sdo vidros fumé de 6mm.

3.2.24.4. O servigo de substituigdo do vidro inclui a retirada e descarte adequado de vidros danificados, borrachas de vedagao, bem como o
fornecimento de novas borrachas e demais itens necessarios para efetuar o servigo.

3.2.24.5. O vidro e o andaime suspenso serdo remunerado por item especificos da LPU e ndo estao incluidos no custo deste item.

3.2.24.6. O prazo maximo de execugdo desse servico ¢ de 14 (quatorze) dias, contados a partir da aprovac@o do orgamento e autorizagdo da
execucao pelo GESTOR/FISCAL.

3.3.26. Remocao de porcelanato, azulejo ou ceramica em pisos ou paredes

3.3.25.1. Na demolicdo de revestimentos ceramicos esta incluida a remocgédo da argamassa de assentamento, assim como outros itens que possam
estar fixados as suas superficies.

3.3.25.2. Estao incluidos todos os servigos correlatos, necessarios para a execuc¢ao dos servicos.

3.3.25.3. Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste servigo deve ser transportado e descartado em local
apropriado.

3.3.25.4. Estes servigos deverao ser feitos de maneira cuidadosa, por profissionais especializados, com a utiliza¢do de ferramentas adequadas,
tomando-se cuidado para ndo danificar estruturas adjacentes.

3.3.27. Remocio de piso tatil colado
3.3.26.1. A remogao das placas de piso tatil coladas contempla a remocéo do adesivo (cola).
3.3.26.2. Estdo incluidos todos os servigos correlatos, necessarios para a execuc¢ao dos servicos.
3.3.26.3. Todo e qualquer tipo de entulho, lixo ou material de descarte resultante deste servigo deve ser transportado e descartado em local
apropriado.
3.3.26.4. Estes servicos deverao ser feitos de maneira cuidadosa, por profissionais especializados, com a utilizagdo de ferramentas adequadas,
tomando-se cuidado para ndo danificar os pisos onde as placas estdo coladas.

3.3. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPAROS PREDIAIS

3.3.1. Piso vinilico, conforme especificagdo do instalado no prédio anexo I: vinilico semiflexivel, tipo Paviflex, em placas de 600 mm x 600 mm,
espessura minima 2 mm, absor¢do do som ao impacto: até 2dB (dois decibéis), resisténcia a agentes quimicos NBR7374: Sim, Propagagdo superficial de
chama NBR9442: Classe A, Densidade optica de fumaca <=450, Estabilidade da cor (esc. de cinza) NBR7374: >=4, Classificac@o de uso para ambientes
comerciais: 33, Modelo de referéncia: Paviflex Natural Thru do fabricante Tarkett Fademac, Cor: codigo 9216103, do fabricante Tarkett.

3.3.2. Piso vinilico, conforme especificacido do instalado no prédio sede: vinilico semiflexivel, tipo Paviflex, em placas de 470 mm x 470 mm,
espessura minima 3 mm, absor¢do do som ao impacto: até¢ 10 dB (dez decibéis), resisténcia a agentes quimicos NBR7374: Sim, Propagacdo superficial de
chama NBR9442: Classe II A, Densidade dptica de fumaga <450, Estabilidade da cor (esc. de cinza) NBR7374: >=6, Modelo de referéncia: Ambienta Stone
do fabricante Tarkett Fademac, Cor: codigo 9648679, do fabricante Tarkett.

3.3.3. Azulejo 15 cm x 15 cm, cor branca.

3.3.4. Azulejo, conforme especificag@o do instalado no prédio Sede: Classe A, cor branco acetinado, tamanho aproximado 32x59cm, retificado,
Referéncia Incepa RV Glacial Snow Acetinado Retificado A 32x59cm

3.3.5. Azulejo, conforme especificag@o do instalado no Ed. Assis Brasil: Classe A, tamanho aproximado 33,5x60cm, CM, junta de assentamento

2mm, Referéncia Eliane Forma Branco BR 33,5x60cm.

3.3.6. Telha de fibrocimento sem amianto, ondulada, 6 mm espessura, 2440 mm x 1100 mm — absorcéo de agua até 30%, Resisténcia a flexdo
atendendo a NBR 15210, incombustivel, com resisténcia biologica, evitando a proliferagdo de fungos e bactérias.

3.3.7. Telha de fibrocimento sem amianto, ondulada, 6 mm espessura, 1830 mm x 1100 mm — absorcéo de agua até 30%, Resisténcia a flexdo
atendendo a NBR 15210, incombustivel, com resisténcia bioldgica, evitando a proliferagdo de fungos e bactérias.

3.3.8. Telha de fibrocimento sem amianto, ondulada, 8 mm espessura, 2440 mm x 1100 mm — absorcéo de agua até 30%, Resisténcia a flexdo
atendendo a NBR 15210, incombustivel, com resisténcia biologica, evitando a proliferacdo de fungos e bactérias.

3.3.9. Telha de fibrocimento sem amianto, ondulada, 8 mm espessura, 1830 mm x 1100 mm — absorcéo de agua até 30%, Resisténcia a flexdo
atendendo a NBR 15210, incombustivel, com resisténcia biologica, evitando a proliferagdo de fungos e bactérias.

3.3.10. Telha de fibrocimento sem amianto, cumeeira, 6 mm de espessura, 1100 mm de comprimento - absor¢io de agua até 30%, Resisténcia a
flexdo atendendo a NBR 15210, incombustivel, com resisténcia biologica, evitando a proliferagdo de fungos e bactérias.

3.3.11. Telha de fibrocimento sem amianto, cumeeira, 8 mm de espessura, 1100 mm de comprimento — absor¢ao de agua até 30%, Resisténcia a
flexdo atendendo a NBR 15210, incombustivel, com resisténcia biologica, evitando a proliferagao de fungos e bactérias.

3.3.12. Pedra de basalto, 400 a 460 mm x 400 a 460 mm.

3.3.13. Pedra de ardésia regular, 400 mm x 400 mm, cinza.

3.3.14. Vidro comum liso 4 mm — acabamento incolor e transparente.

3.3.15. Vidro comum liso 6 mm — acabamento incolor e transparente.

3.3.16. Vidro comum canelado 4 mm — acabamento incolor e transparente.

3.3.17. Pelicula prata-prata profissional refletiva com reflexdo solar minima de 55% e energia solar rejeitada minima de 79% e protegdo UV
minima de 95%.

3.3.18. Mola hidraulica de piso, para alto trafego, com trava a 90°, resistente a corrosdo, regulével, propria para portas de pelo menos 150 kg e
largura de 1.000 mm, com sistema de amortecimento mecéanico contra danos causados a porta ou parede por aberturas violentas, completa, com espelho
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inox, eixos etc. Modelo de referéncia BTS 75R, da marca DORMA.

3.3.19. Mola hidraulica aérea, para portas até 850mm e peso de até 50kg - com corpo em aluminio e brago em ago, sem brago de parada. Marcas
referéncias como DORMA, INTELBRAS ¢ SOPRANO.

3.3.20. Mola hidraulica aérea, para portas até 1.100mm e peso de até 85kg - com corpo em aluminio e brago em ago, sem brago de parada. Marcas
referéncias como DORMA, INTELBRAS ¢ SOPRANO

3.3.21. Piso porcelanato, conforme especificagao do instalado no Prédio Sede: Piso porcelanato esmaltado acetinado, classe de atrito minimo COF
11, absor¢do de agua grupo Bla, dimensdo aproximada 600mm x 600mm, bold, junta de assentamento 3mm, referéncia Porcelanato Esmaltado Eliane
Munari Cimento 60x60cm.

3.3.22. Piso porcelanato, conforme especificacao do instalado no térreo do Ed. Assis Brasil: Piso porcelanato com superficie natural, classe de uso
6, COF II, borda retificada, absorgdo de agua maximo 0,5%, dimenséo aproximada 600mm x 600mm, referéncia Porcelanato Eliane minimum nude,
60x60cm RET

3.3.23. Piso porcelanato, conforme especificacéo do instalado nos pavimentos tipo do Ed. Assis Brasil: Piso porcelanato com variago visual no
minimo v2, borda retificada, absor¢do de agua maximo 0,5%, classe de uso no minimo 5, superficie acetinada ou natural, referéncia Porcelanato
Eliane Munari Marfim AC 60x60cm.

3.3.24. Vidro fumé 6mm - vidro fumé 6mm com cor similar aos instalados na fachada do Ed. Assis Brasil

3.3.25. Caixa de passagem - caixa de passagem de embutir para drywall 4x2 amarela - modelo de referéncia Tramontina, fornecimento e instalagéo.

3.3.26. Eletroduto Corrugado 3/4" - Eletroduto corrugado flexivel 3/4", fornecimento e instalagdo por m.

3.3.27. Eletroduto Corrugado 1" - Eletroduto corrugado flexivel 1", fornecimento e instalagdo por m.

3.3.28. Piso tatil de borracha 25x25c¢m - colorido, E=5mm, p/ cola, tanto alerta quanto direcional.

3.3.29. Piso tatil em poliéster (externo) 25x25c¢m - colorido, E=5mm, p/ cola, tanto alerta quanto direcional.

3.4. MANUTENCAO HIDROSSANITARIA NA REDE DE ABASTECIMENTO D’AGUA

3.4.1. Instalacdo de canalizacio aparente até 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulag@o, incluindo todas as
conexdes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, deriva¢des (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagdo.

3.4.2. Instalacdo de canalizacio aparente acima de 1 (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagdo, incluindo todas as
conexoes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagdo.

3.4.3. Substituiciio de canalizaciio aparente até 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagéo, incluindo todas as
conexoes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagao.

3.4.4. Substituicio de canalizaciio aparente acima de 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagao, incluindo todas
as conexdes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagdo.

3.4.5. Instalacao de canalizacio embutida até 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulag@o, incluindo todas as
conex0es necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizago.

3.4.6. Instalacdo de canalizacio embutida acima de 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagdo, incluindo todas as
conexoes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagdo.

3.4.7. Substituiciio de canalizacio embutida até 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagdo, incluindo todas as
conexdes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagdo.

3.4.8. Substitui¢do de canaliza¢do embutida acima de 1” (32 mm) - a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagdo, incluindo todas
as conexdes necessarias, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc. Neste item, ndo estdo incluidos os registros
substituidos ou instalados no percurso da canalizagdo.

3.4.9. Instalacio conexdo aparente em canalizacio até 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores, etc.
No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.10. Instalaciio conexio aparente em canalizacio acima de 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides,
adaptadores, etc. No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.11. Substituicio de conexio aparente em canalizacio até 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides,
adaptadores, etc. No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.12. Substituicdo de conexido aparente em canalizacio acima de 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides,
adaptadores, etc. No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.13. Instalaciio conexio embutida em canalizacio até 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides, adaptadores,
etc. No caso de servigos em canalizagdo embutida com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.14. Instalaciio conexio embutida em canalizaciio acima de 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides,
adaptadores, etc. No caso de servigos em canalizagdo embutida com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.15. Substituicio de conexdo embutida em canalizacio até 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), unides,
adaptadores, etc. No caso de servigos em canalizagdo embutida com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.16. Substituicio de conexdo embutida em canalizacio acima de 1” (32 mm), como luvas, joelhos, curvas, deriva¢des (“T” ou 45°), unides,
adaptadores, etc. No caso de servigos em canalizagdo embutida com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.4.17. Instalacéio de registro aparente de didmetro até 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo ou
substitui¢do das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.18. Instalacéio de registro aparente de didmetro acima de 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo
ou substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.19. Substitui¢do de registro aparente de didmetro até 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo ou
substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.20. Substituicdo de registro aparente de didmetro acima de 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo
instalag@o ou substitui¢do das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.21. Conserto de registro aparente de didmetro até 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo ou
substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, incluindo fornecimento de reparo, caso necessario.

3.4.22. Conserto de registro aparente de didimetro acima de 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo
ou substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, incluindo fornecimento de reparo, caso necessario.

3.4.23. Instala¢io de registro embutido de diimetro até 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instala¢do ou
substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.24. Instalacio de registro embutido de diimetro acima de 1” (32 mm), de gaveta, pressao ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagao
ou substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.25. Substituicdo de registro embutido de didimetro até 1” (32 mm), de gaveta, pressao ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagao ou
substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.26. Substituicdo de registro embutido de diimetro acima de 1” (32 mm), de gaveta, pressao ou esfera, com ou sem canopla, incluindo
instalag@o ou substitui¢do das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.
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3.4.27. Conserto de registro embutido de didmetro até 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo ou
substitui¢do das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, incluindo fornecimento de reparo, caso necessario.

3.4.28. Conserto de registro embutido de didmetro acima de 1” (32 mm), de gaveta, pressdo ou esfera, com ou sem canopla, incluindo instalagdo
ou substituicdo das conexdes necessarias para tais registros, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, incluindo fornecimento de reparo, caso necessario.

3.4.29. Instalacéiio de valvula de descarga, embutida ou aparente, com registro incorporado ou automatica, incluindo instalagdo ou substitui¢do das
conexoes necessarias para tais valvulas, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.30. Substituicdo de valvula de descarga, embutida ou aparente, com registro incorporado ou automatica, incluindo instalagdo ou substituicdo
das conexdes necessarias para tais valvulas, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.31. Conserto de valvula de descarga, embutida ou aparente, com registro incorporado ou automatica, incluindo instalagdo ou substituicdo das
conexoes necessarias para tais valvulas, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, incluindo fornecimento de reparo, caso necessario.

3.4.32. Instalacéio de caixa de descarga, embutida ou aparente (inclusive caixa acoplada), com registro incorporado ou automatica, incluindo
instalagdo ou substitui¢do das conexdes necessarias para tais valvulas, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.33. Substituicio de caixa de descarga, embutida ou aparente (inclusive caixa acoplada), com registro incorporado ou automatica, incluindo
instalag@o ou substitui¢do das conexdes necessarias para tais valvulas, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.34. Conserto de caixa de descarga, embutida ou aparente (inclusive caixa acoplada), com registro incorporado ou automatica, incluindo
instalag@o ou substitui¢ao das conexdes necessarias para tais valvulas, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, incluindo fornecimento de reparo, caso
necessario.

3.4.35. Instalacio de torneira boia, incluindo instalagdo ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”,
etc.

3.4.36. Substituicido de torneira boia, incluindo instalagdo ou substitui¢do das conexdes necessarias, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”,
etc.

3.4.37. Conserto de torneira boia, incluindo instalagdo ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, adaptadores, redutores, “niples”, etc.

3.4.38. Instalacio de TORNEIRA de lavatoérios, pias, tanques, de jardim, de lavagem, ou CHUVEIROS metalicos, de plastico, ou tipo ducha,
incluindo instalagdo ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, redutores, “niples”, ligagdes flexiveis, tubos de ferro ou plastico, etc.

3.4.39. Substitui¢io de TORNEIRA de lavatorios, pias, tanques, de jardim, de lavagem, ou CHUVEIROS metalicos, de plastico, ou tipo ducha,
incluindo instalagdo ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, redutores, “niples”, ligagdes flexiveis, tubos de ferro ou plastico, etc.

3.4.40. Conserto de TORNEIRA de lavatorios, pias, tanques, de jardim, de lavagem, ou CHUVEIROS metalicos, de plastico, ou tipo ducha,
incluindo instalagdo ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, redutores, “niples”, ligagdes flexiveis, tubos de ferro ou plastico, incluindo
fornecimento de reparo, caso necessario.

3.4.41. Todos os servigos de instalagdo, substituicdo ou conserto em estruturas embutidas incluem a abertura das paredes e posterior fechamento,
inclusive com reinstalagdo de eventual revestimento existente.

3.4.42. A CONTRATADA ¢ responsavel pela execucdo de abertura e fechamento de parede/nicho (incluindo todo material e mao de obra inerentes a
execugao destes servigos, como cimento, areia, colas, equipamentos, ferramentas etc..) cujos custos devem estar inclusos no valor unitario da
tabela. Também fica a cargo da CONTRATADA a montagem/colagem das tubulagdes, conexdes e demais itens necessarios a montagem do sistema
hidraulico. Os materiais como canos, conexdes, registros, valvulas, torneiras e assemelhados serdo fornecidos pela LPU, ou, caso seja de especificag@o
diversa das constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.4.43. O prazo maximo de execugdo desse servigo ¢ de 07 (sete) dias, contados a partir da aprovagdo do orcamento e autorizagdo da execugéo pelo
GESTOR/FISCAL.

3.4.44. Em caso urgéncia, 0o CONTRATANTE solicitara os servicos mediante chamado de urgéncia, via telefone, com confirmagio imediata por
correio eletronico.

3.4.44.1. ACONTRATADA devera comparecer em até 02 (duas) horas no local designado para solucionar, mesmo que de forma paliativa, o
problema relatado na abertura do chamado.
3.4.44.2. Chamados de urgéncia so serdo abertos para municipios até 50 km de Porto Alegre.

3.5. MANUTENCAO HIDROSSANITARIA NAS REDES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL

3.5.1. Instalacdo de canalizacio aparente de esgoto, contemplando inclusive calhas, a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagéo,
incluindo instalagdo ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, etc.

3.5.2. Substitui¢do de canalizacdo aparente de esgoto, contemplando inclusive calhas, a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de
tubulag@o, incluindo instalag@o ou substitui¢do das conexdes necessarias, como luvas joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, etc.

3.5.3. Desentupimento de canalizac¢do aparente de esgoto, a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulagdo. Para desentupimento sera
considerada a distancia de canalizagdo compreendida entre a caixa ou “T” de inspegao, ralo, caixa sifonada ou de gordura, e a primeira ligacdo no esgoto
primdrio ou secunddrio, dependendo do caso.

3.5.4. Instalacdo de canalizacio embutida de esgoto, contemplando inclusive calhas, a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de tubulacao,
incluindo instalagéo ou substituigdo das conexdes necessarias, como luvas joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, etc.

3.5.5. Substituiciio de canalizacio embutida de esgoto, contemplando inclusive calhas, a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares de
tubulag@o, incluindo instalag@o ou substitui¢do das conexdes necessarias, como luvas joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, etc.

3.5.6. Desentupimento de canalizacio embutida de esgoto, contemplando calhas e tubos de queda, a partir de 1 (um) metro, com medidas lineares
de tubulagdo. Para desentupimento sera considerada a distancia de canalizagdo compreendida entre a caixa ou “T” de inspegao, ralo, caixa sifonada ou de
gordura, e a primeira ligacdo no esgoto primario ou secundario, dependendo do caso.

3.5.7. Instalacao de conexao aparente de esgoto, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, valvulas de pias,
lavatdrios ou tanques, etc. No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serfo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.5.8. Substituiciio de conexio aparente de esgoto, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, valvulas de pias,
lavatdrios ou tanques, etc. No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.5.9. Instalacao de conexiao embutida de esgoto, como luvas, joelhos, curvas, deriva¢des (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, valvulas de pias,
lavatdrios ou tanques, etc. No caso de servigos em canalizagdo aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes necessarias.

3.5.10. Substituicdo de conexio embutida de esgoto, como luvas, joelhos, curvas, derivagdes (“T” ou 45°), adaptadores, redutores, valvulas de
pias, lavatorios ou tanques, etc. No caso de servigos em canalizac¢@o aparente com menos de 1 (um) metro, serdo consideradas apenas as conexdes
necessarias.

3.5.11. Instalacio de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspec¢do, independente de dimensdes, incluindo prolongadores, grelhas, porta grelha,
redutores de didmetro e demais pegas inerentes aos ralos ou caixas.

3.5.12. Substituicdo de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspecio, independente de dimensdes, incluindo prolongadores, grelhas, porta grelha,
redutores de didmetro e demais pegas inerentes aos ralos ou caixas.

3.5.13. Desentupimento de ralo, caixa sifonada ou caixa de inspec¢io, independente de dimensdes, incluindo limpeza do ralo ou caixa, de tal
maneira que, apos o servico, o fluxo de dgua servida seja o maximo da capacidade dos mesmos.

3.5.14. Instalag¢io de caixa de gordura, de PVC, concreto ou outro material, independente de dimensdes, incluindo prolongadores, tampas, porta
tampas, redutores e demais pecas inerentes as caixas.

3.5.15. Substitui¢do de caixa de gordura, de PVC, concreto ou outro material, independente de dimensdes, incluindo prolongadores, tampas, porta
tampas, redutores e demais pecas inerentes as caixas.

3.5.16. Desentupimento de caixa de gordura, de PVC, concreto ou outro material, independente de dimensdes, incluindo a limpeza da caixa, de tal
maneira que, apos o servico, o fluxo da agua servida seja 0 maximo da capacidade da mesma.

3.5.17. Instalaciio de aparelhos sanitarios, como vasos sanitarios, lavatorios, pias de cozinha e mictorios, independente de dimensdes, incluindo
instalag@o ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, curvas, deriva¢des (“T” ou 45°), adaptadores, redutores e demais pegas inerentes aos
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aparelhos, como sifoes, bolsa de borracha (espud), entre outros.

3.5.18. Substituicdo de aparelhos sanitarios, como vasos sanitarios, lavatorios, pias de cozinha e mictérios, independente de dimensoes, incluindo
instalag@o ou substituicdo das conexdes necessarias, como luvas, curvas, deriva¢des (“T” ou 45°), adaptadores, redutores e demais pegas inerentes aos
aparelhos, como sifoes, bolsa de borracha (espud), entre outros.

3.5.19. Desentupimento de aparelhos sanitarios, como vasos sanitarios, lavatorios, pias de cozinha e mictdrios, independente de dimensdes,
incluindo limpeza da saida do aparelho, de tal maneira que, apos o servigo, o fluxo da agua servida seja o0 maximo da capacidade do mesmo.

3.5.20. Todos os servigos de instalagdo, substituicdo ou conserto em estruturas embutidas incluem a abertura das paredes e posterior fechamento,
inclusive com reinstalagdo de eventual revestimento existente.

3.5.21. A CONTRATADA ¢ responsavel pela execucdo de abertura e fechamento de parede/nicho (incluindo todo material e mao de obra inerentes a
execugao destes servigos, como cimento, areia, colas, equipamentos, ferramentas etc..) cujos custos devem estar inclusos no valor unitario da
tabela. Também fica a cargo da CONTRATADA a montagem/colagem das tubulagdes, conexdes e demais itens necessarios & montagem do sistema
hidraulico. Os materiais como canos, conexdes, registros, valvulas, torneiras e assemelhados serdo fornecidos pela LPU, ou, caso seja de especificag@o
diversa das constantes na LPU, conforme item 9.3.

3.5.22. No caso especifico dos aparelhos sanitarios, seja instalag@o ou substitui¢@o, apenas o aparelho propriamente dito (vaso, pia, tanque, etc...)
sera fornecido pela CONTRANTE através da LPU, ou, caso seja especificagdo diversa das constantes na LPU, conforme item 9.3. Os demais materiais, bem
como a méo de obra, deverdo estar embutidos no valor de planilha.

3.5.23. O prazo maximo de execugdo desse servico é de 07 (sete) dias, contados a partir da aprovacgdo do orgamento e autorizagdo da execugdo pelo
GESTOR/FISCAL.

3.6. MATERIAIS PARA A MANUTENCAO HIDROSSANITARIA

3.6.1. Cano para agua fria, de PVC, 1/2” ou 20 mm, com junta soldavel a frio, deve suportar a pressdo de servico de até 75 m.c.a. e ser fabricado
de acordo com a norma NBR 5648.

3.6.2. Cano para agua fria, de PVC, 3/4” ou 25 mm, com junta soldavel a frio, deve suportar a pressdo de servigo de até 75 m.c.a. e ser fabricado
de acordo com a norma NBR 5648.

3.6.3. Cano para agua fria, de PVC, 1” ou 32 mm, com junta soldavel a frio, deve suportar a pressdo de servigo de até¢ 75 m.c.a. e ser fabricado de
acordo com a norma NBR 5648.

3.6.4. Cano para agua fria, de PVC, 1 e 1/2” ou 40 mm, com junta soldavel a frio, deve suportar a pressao de servigo de até 75 m.c.a. e ser
fabricado de acordo com a norma NBR 5648.

3.6.5. Cano para esgoto, de PVC rigido, 1 e 1/2” ou 40 mm, com junta soldavel a frio, deve ser fabricado conforme a norma NBR 8160.

3.6.6. Cano para esgoto, de PVC rigido, 2” ou 50 mm, com junta soldavel a frio, deve ser fabricado conforme a norma NBR 8160.

3.6.7. Cano para esgoto, de PVC rigido, 3” ou 75 mm, com junta soldavel a frio, deve ser fabricado conforme a norma NBR 8160.

3.6.8. Cano para esgoto, de PVC rigido, 4” ou 100 mm, com junta soldavel a frio, deve ser fabricado conforme a norma NBR 8160.

3.6.9. Conexao agua fria, de PVC, 1/2” ou 20 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.10. Conexio agua fria, de PVC, 3/4” ou 25 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.11. Conexao agua fria, de PVC, 1” ou 32 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.12. Conexio agua fria, de PVC, 1 e 1/2” ou 40 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.13. Conexio para esgoto, de PVC, 1 e 1/2” ou 40 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.14. Conexio para esgoto, de PVC, 2” ou 50 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.15. Conexio para esgoto, de PVC, 3” ou 75 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.16. Conexio para esgoto, de PVC, 4” ou 100 mm, com junta soldavel a frio, como curvas, cruzetas, joelhos, luvas, tés etc.

3.6.14. Valvula de esfera alavanca metalica 1/2” ou 20 mm, agua quente ¢ fria, conforme NBR 15705.

3.6.18. Valvula de esfera alavanca metalica 3/4” ou 25 mm, agua quente e fria, conforme NBR 15705.

3.6.19. Valvula de esfera alavanca metalica 1 e 1/2” ou 40 mm, agua quente e fria, conforme NBR 15705.

3.6.20. Base para valvula de descarga 1 e 1/2” ou 40 mm, pressio de funcionamento minimo de 2 mca e maximo de 40 mca.

3.6.21. Acabamento para valvula de descarga dupla, acabamento cromado biniquel.

3.6.22. Kit completo para caixa acoplada simples, com rosca de entrada 1/2" e para pressdo de rede entre 1 m.c.a. a 100 m.c.a., sistema telescopico
para regulagem de altura de 160 mm a 275 mm. Saida com acionamento superior com rosca de saida de 2" (60 mm), extravasor com altura ajustavel
(ladrdo) de 210 mm a 330 mm e vedante de silicone.

3.6.23. Valvula de pressao metalica para mictorio 1/2”, em metal, acabamento cromado, funcionamento de 2 a 40 m.c.a, temperatura de operagao
até 40° C.

3.6.24. Assento para vaso sanitario em poliéster, macigo/solido, cor: branco, superficie polida, convencional/oval, ferragens em aluminio
anodizado ou ago inoxidavel.

3.6.25. Torneira metalica de balcio para lavatorio de pressio com acabamento cromado, com entrada vertical para instalagdo em mesa,
acionamento hidromecanico e fechamento automatico, com acabamento cromado.

3.6.26. Tubo extensivo sanfonado, branco, comprimento: 320 mm (min.) e 720 mm (max.), DN 38 x DN 50.

3.6.27. Vaso sanitario branco convencional.

3.6.28. Reparo para torneira metalica de balco para lavatorio de pressdo, com fechamento de agua automatico, compativel com a torneira Docol
pressmatic 110 (padrdo utilizado nos prédios do TRE-RS).

3.6.29. Kit Reparo para valvula de descarga 1 e 1/2” ou 40 mm, compativel com a base da Docol 40 mm (padrio utilizado nos prédios do TRE-
RS).

3.7. MANUTENCAO DE PORTOES MOTORIZADOS
3.7.1. Servigco de manutencio preventiva em portio especifico, por chamado, visando reduzir ou eliminar condi¢des de natureza mecénica,
elétrica, operacional e de protecao, potencialmente capazes de provocar risco a pessoas, falhas de seguranca e de operagao.
3.7.1.1. O servigo de manutengao preventiva engloba os aspectos mecénico, elétrico, operacional e de protegdo contra o acesso inadvertido e as
intempéries, visando permitir que o portdo alvo fique em perfeitas condi¢des de conservagdo e de operagdo, bem como em perfeita condi¢do de seguranga
quanto a riscos mecanicos e elétricos.
3.7.1.2. No aspecto MECANICO a manutengio preventiva de um portdo deve abranger:

3.7.1.2.1. Verificag@o de pontos de ruptura e de corrosdo em partes da estrutura relacionadas com a movimentagio dos portdes, realizando a
corregao adequada, conforme o caso, seguida da aplicag@o de protecdo antiferruginosa em locais onde tenham sido necessarias operagdes de soldagem,
lixagdo ou similares.

3.7.1.2.2. Verificagdo das condigdes de conservagdo/operacdo de todos os elementos mecanicos de fixagdo e de movimento, com a devida
informagao para o FISCAL, para aprovagdo, no caso de necessidade de substitui¢do de pegas para a corregao.

3.7.1.2.2.1. Entende-se como elementos mecanicos de fixagdo e de movimento os componentes que atribuem sustentagéo e permitem a

operagdo movel do portdo, tais como pinos, buchas, dobradigas, engrenagens, cremalheiras, roldanas de trilho, rolamentos, pinos, correias, correntes, fusos e
similares.

3.7.1.2.3. Limpeza de residuos presentes em todos os elementos de fixagao e de movimento.

3.7.1.2.4. Remogdo de graxas, 6leos ou outros lubrificantes presentes em quaisquer partes do portdo.

3.7.1.2.5. Lubrificagao, no que couber, dos elementos de movimento, mediante a aplicagdo de graxas e/ou lubrificantes adequados a aplicagéo.

3.7.1.2.6. Limpeza de residuos de poeira ou similares existentes sobre os componentes internos do comando do portdo, tais como as depositadas
sobre as carcagas dos motores, caixas de circuitos eletroeletronicos, capacitores, etc.
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3.7.1.2.7. Finalizagdo da manutengdo preventiva mecanica, com o alinhamento e ajuste da folga adequada em polias e correias, engrenagens,
cremalheiras e similares.
3.7.1.3. No aspecto ELETRICO a manutengdo preventiva de um portio deve abranger:
3.7.1.3.1. Verificagdo das conexdes elétricas, tais como emendas, conectores e terminais elétricos, quanto a continuidade elétrica e quanto a
adequada isolagdo, corrigindo as inadequagdes encontradas.
3.7.1.4. No aspecto OPERACIONAL a manutengdo preventiva de um portdo deve abranger:
3.7.1.4.1. Verificagdo do alinhamento e da distancia entre os elementos de emissdo e detecgdo de posi¢ao dos portdes (magnetos, read switches,
interruptores tipo fim de curso), com realiza¢do das corregdes necessarias, de forma que exista seguranga na operacao do sistema de comando.
3.7.1.4.2. Verificag@o e ajustes, se necessarios, nas posi¢des finais dos detetores de posi¢do de parada do portdo, de forma a garantir o perfeito
fechamento e abertura da parte movel.
3.7.1.4.3. Troca das pilhas/baterias do controle remoto dos portdes automatizados.
3.7.1.4.4. Teste do funcionamento e alcance do comando, mediante pelo menos 3 operagdes sucessivas de abertura e fechamento, acompanhadas
pelo FISCAL, realizando o comando do local indicado por este, sem falha.
3.7.1.4.5. No caso especifico dos portdes de passagem de pedestre, cujos modelos sdo do tipo porteiro eletronico, teste do acionamento do fecho
eletromagnético e do funcionamento do intercomunicador, realizando os reparos necessarios ao pleno funcionamento.
3.7.1.5. No aspecto DE PROTECAO contra o acesso inadvertido aos dispositivos e contra as intempéries, a manutengdo preventiva de um portio
deve abranger:
3.7.1.5.1. O fechamento e acondicionamento adequado de involucros de protegdo dos circuitos de comando eletroeletronicos no interior das
caixas de comando dos portdes, evitando o contato de fios e circuitos com as partes moveis.
3.7.1.5.2. A colocagdo e fixag@o adequada de caixas e/ou tampas de prote¢do dos mecanismos, impedindo o contato de pessoas com os
dispositivos eletroeletronicos e reduzindo a exposi¢do dos circuitos as intempéries.
3.7.1.6. O ANEXO E do presente Termo de Referéncia apresenta registros fotograficos individualizados de cada um dos portdes referidos neste
termo de referéncia.

3.7.2. Servigo de manutencio corretiva de portio automatizado especifico, mediante chamado, para corregao de defeito, que deve abranger, no
minimo:
3.7.2.1. A corregao de qualquer defeito que impega a operagao segura e confiavel do portao indicado no chamado, deixando-o em pleno
funcionamento.
3.7.2.2. A realizag@o de uma manuteng@o preventiva geral no portao, conforme previsto no item 3.7.1 e seus subitens.
3.7.2.3. O teste do funcionamento e alcance do comando, mediante pelo menos 3 operagdes sucessivas de abertura e fechamento, acompanhadas
pelo FISCAL, realizando o comando do local indicado por este, sem falha.
3.7.3. Com relag8o a pegas, partes e materiais necessarios as manutengdes preventiva e corretiva de portdes automatizados:
3.7.3.1. Considera-se que integra o servico de manutengao, sem custo adicional para 0o CONTRATANTE, o fornecimento de ferramentas,
equipamentos e materiais de uso corrente nesse tipo de servigo, tais como solventes, graxas, lubrificantes, panos de limpeza, fita isolante, parafusos,
arruelas, porcas, etc.
3.7.3.2. Considera-se que ndo integra o servigo de manutengao, o fornecimento de pecas ou partes especificas cuja substitui¢ao se faca
necessaria.
3.7.3.2.1. Estas pegas ou partes serdo fornecidas conforme item 9.3.
3.7.4. A substituigdo, pela CONTRATADA, dos materiais solicitados durante a propria manutengdo, preventiva ou corretiva, no momento da sua
disponibilizagdo, integra o chamado de manutengao originario, ndo implicando custo adicional para a CONTRATANTE.
3.7.4.1. Poderdo, ainda, ser solicitados servigos eventuais de manutengdo corretiva em portdes ndo incluidos especificamente na presente
relagdo, desde que inerentes ao objeto da contratagdo.
3.7.4.2. Entende-se como “inerentes ao objeto da contratagdo” quaisquer servigos de manutenc@o corretiva em portdes cuja execugdo envolva
diagnostico e corregdo de aspectos mecanicos, elétricos, operacionais ou de seguranga, tais como os especificamente descritos 3.2. a 3.4 deste Termo de
Referéncia, por exemplo.
3.7.4.3. Nestes casos, devera ser apresentado orcamento detalhado com especificagdo dos servigos e valores respectivos, para anlise e
aprovacao do GESTOR/FISCAL.
3.7.5. O prazo maximo de execugao desse servigo ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagao da execugao
pelo GESTOR/FISCAL.
3.7.6. Uma vez iniciada, seja preventiva ou corretiva, a manutengao devera ser concluida, no maximo, até o dia util seguinte, salvo havendo
justificativa apresentada pela contratada e aceita pelo GESTOR/FISCAL ou havendo determinacéo diferente por este.
3.7.7. Em caso de urgéncia, o CONTRATANTE solicitara os servigos mediante chamado de urgéncia, via telefone, com confirmagao imediata por
correio eletronico.
3.7.7.1. ACONTRATADA devera comparecer em até 02 (duas) horas no local designado para solucionar, mesmo que de forma paliativa, o
problema relatado na abertura do chamado.
3.7.7.2. Chamados de urgéncia so serdo abertos para municipios até 50 km de Porto Alegre.
3.7.8. Os chamados para manutengao corretiva contemplam todas as visitas necessarias para a corre¢do do problema, ou seja, a visita ao local para
a verificag@o do problema e a consequente defini¢do das pegas necessarias, bem como a visita para a instalagdo das pegas apos estarem disponiveis para
instalagdo.

3.8. LIMPEZA DE RESERVATORIOS
3.8.1. A higienizagdo dos reservatorios devera ser executada conforme as etapas abaixo listadas, aplicando-se, no que couber, os procedimentos

estabelecidos na ABNT NBR 5626:

3.8.1.1. Promover o esgotamento parcial do reservatorio.

3.8.1.2. Limpar e retirar o lodo e detritos acumulados nas paredes e no fundo do reservatorio.

3.8.1.3. Lavar as paredes e o fundo com escova de fibra macia.

3.8.1.4. Retirar a agua da lavagem e a sujeira com pa de plastico, baldes e panos limpos.

3.8.1.5. Fazer a desinfecgdo do reservatorio com solugdo de hipoclorito de Sédio 12%.

3.8.1.6. Efetuar uma segunda lavagem, retirando toda solugdo desinfetante.

3.8.1.7. Lavar e desinfetar a tampa do reservatorio.

3.8.1.8. Tampar adequadamente o reservatorio, garantindo perfeita vedagao.

3.8.1.9. Instalar tela milimétrica nova nas saidas dos tubos de ventilag@o e extravasador.

3.8.1.10. Apds a higienizagdo, abrir a entrada de agua potavel para o reservatorio e aplicar uma quantidade de hipoclorito de sodio a 2,5% na
quantidade de 100m1/1000 litros de capacidade, ou quantidade equivalente se usada outra concentragdo, conforme recomendagao da Secretaria de Vigilancia
em Saude, do Ministério da Saude/Governo Federal: (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/cuidados_agua consumo_humano 2011.pdf).

3.8.1.11. Deverdo ser observadas eventuais altera¢cdes promovidas nas normas técnicas e legislagdo pela Secretaria de Vigilancia em Satde, do
Ministério da Satide/Governo Federal e demais 6rgédos competentes.

3.8.2. A limpeza dos reservatorios de cada prédio sera executada em duas etapas, sempre que houver duplicidade de reservatorios de mesma funcgéo,

de modo a manter o fornecimento de agua, seguindo cronograma acertado entre 0 GESTOR/FISCAL e a CONTRATADA.

3.8.2.1. Uma das etapas podera ocorrer no sabado, conforme necessidade do CONTRATANTE.
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3.8.3. Deverao ser tomados cuidados especiais nos reservatorios de concreto, sendo usado material de limpeza que ndo prejudique a
impermeabilizagdo.

3.8.4. Em nenhuma hipdtese serdo utilizadas as tubulagdes de abastecimento de agua potavel para esgotamento de agua contendo lodo ou detritos
resultantes da higienizagao.

3.8.5. Havendo necessidade de fornecimento de materiais ndo inerentes a execucdo dos servicos, tais como tampas, tubulagdes, lampadas, etc., os
mesmos serdo fornecidos conforme o item 9.3.

3.8.6. Apos a limpeza de cada reservatorio, as tampas deverdo oferecer perfeita vedagdo e as saidas dos tubos de ventilagdo e do tubo extravasador
(ladrdo) protegidos com tela milimétrica nova, fornecida pela CONTRATADA, sem custo adicional para 0 CONTRATANTE.

3.8.7. ACONTRATADA devera reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato, quando forem
verificados defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao dos servigos ou das pegas e materiais empregados.

3.8.8. Apos a limpeza de todos os reservatdrios, deverao ser fornecidos pela CONTRATADA certificados de desinfecgdo, devidamente assinados
pelo responsavel técnico, validos no minimo por seis meses junto a Secretaria da Saude.

3.8.9. Todos os materiais e mao de obra necessarios a perfeita execugéo dos servigos deverdo ser de primeira qualidade e fornecidos pela
CONTRATADA, devendo ser informados, por escrito ao GESTOR ou FISCAL, os produtos a serem utilizados e a respectiva proporgao.

3.8.10. O prazo maximo de execugio desse servico ¢ de 05 (cinco) dias, contados a partir da aprovagdo do orgamento e autorizagdo da execugdo pelo
GESTOR/FISCAL.

3.8.11. Ap0s iniciada a higienizagdo em um determinado reservatorio, essa devera ser concluida no mesmo dia.

3.9. MANUTENCAO DE FECHADURAS

3.9.1. Conserto de fechadura simples, tubular ou de porta corta-fogo.

3.9.2. Conserto de fechadura tetra.

3.9.3. Conserto de fechadura de gaveta, armario ou assemelhado.

3.9.4. Abertura de fechadura simples, tubular ou de porta corta-fogo.

3.9.5. Abertura de fechadura tetra.

3.9.6. Abertura de fechadura de gaveta, armario ou assemelhado.

3.9.7. Substituicdo de fechadura sem necessidade de furagdo nova ou adaptagdo (com fornecimento de 03 chaves — quando necessario), em porta de
madeira, porta corta-fogo, divisoria, metal, vidro, gaveta, armario ou assemelhado.

3.9.8. Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagdo nova ou adaptag@o (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em porta de
madeira ou divisoria.

3.9.9. Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagdo nova ou adaptag@o (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em porta de
metal ou vidro.

3.9.10. Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagdo nova ou adaptacdo (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em porta corta-
fogo.

3.9.11. Instalagdo de fechadura, com necessidade de furagdo nova ou adaptagio (com fornecimento de 03 chaves, quando necessario) em gaveta,
armadrio ou assemelhado.

3.9.12. Copia de chave pelo cilindro, com fornecimento de 03 copias, chave simples (yale, chapinha ou tubular).

3.9.13. Copia de chave pelo cilindro, com fornecimento de 03 copias, chave tetra.

3.9.14. Troca de segredo, com fornecimento de 03 copias, chave simples (yale, chapinha ou tubular).

3.9.15. Troca de segredo, com fornecimento de 03 copias, chave tetra.

3.9.16. Extragdo de chave, chave simples (yale, chapinha ou tubular).

3.9.17. Extragdo de chave, chave tetra.

3.9.18. Copia convencional de chave, chave simples (yale, chapinha ou tubular).

3.9.19. Copia convencional de chave, chave tetra.

3.9.20. Todas as fechaduras consertadas, independentemente do defeito informado, deverdo ser submetidas a uma revisdo geral, que abranja a
limpeza, regulagem e lubrificacdo das pecas, de tal forma que a fechadura seja devolvida pela CONTRATADA em pleno funcionamento e com garantia
geral.

3.9.21. Quando o atendimento ao chamado nio implicar fornecimento de material, a CONTRATADA devera, sempre que possivel, efetuar o conserto
logo apos a vistoria.

3.9.21.1. Os procedimentos para o conserto imediato deverdo, no entanto, ser informados e aprovados pelo GESTOR/FISCAL.

3.9.21.2. Quando o conserto nao puder ser efetuado, a CONTRATADA justificara a impossibilidade da execug@o dos servigos, para analise do
GESTOR/FISCAL.

3.9.21.3. No caso de aceita a justificativa, 0o GESTOR/FISCAL comunicara a autorizagdo para substitui¢do da fechadura ou do material.

3.9.21.4. Todo material levado pela CONTRATADA para conserto devera ser devolvido ao GESTOR/FISCAL, mesmo quando constatada a
impossibilidade de ser realizado o conserto.

3.9.22. Quando o atendimento implicar fornecimento de material, ndo dispondo o CONTRATANTE do material em seu estoque, havendo portanto a
impossibilidade de conserto imediato, a CONTRATADA podera fornecer os materiais conforme o item 9.3.

3.9.23. Nos casos em que houver necessidade de fornecimento de material, os prazos de execugdo comegam a contar a partir da disponibilizagdo do
material.

3.9.24. Quando houver a instalag@o ou substitui¢cdo de uma fechadura nio fornecida pela CONTRATADA, fica ela desobrigada do fornecimento de
03 chaves.

3.9.25. O prazo maximo de execugdo desse servico ¢ de 01 (um) dia, contados a partir da aprovagdo do or¢amento e autorizagdo da execucdo pelo
GESTOR/FISCAL.

3.9.26. Em caso urgéncia, 0o CONTRATANTE solicitara os servigos mediante chamado de urgéncia, via telefone, com confirmagéo imediata por
correio eletronico.

3.9.26.1. A CONTRATADA devera comparecer em até 02 (duas) horas no local designado para solucionar, mesmo que de forma paliativa, o
problema relatado na abertura do chamado.
3.9.26.2. Chamados de urgéncia so serdo abertos para municipios até¢ 50 km de Porto Alegre.

3.10. FORNECIMENTO, INSTALACAO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS

ItemIDescrig:ﬁo detalhada

Divisoria N1 removivel e nova, tipo painel/painel/painel, no sistema cego
1 |corrido. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35
mm.
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Divisoria N1 acistica removivel e nova, tipo painel/painel/painel, no sistema cego
corrido. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel de 12 de rocha, 13 de vidro ou
vermiculita, espessura 35 mm. Inclusas bandas actsticas em todo o perimetro dos painéis.

Diviséria N2 removivel e nova, tipo painel/painel/vidro (liso ou canelado), no sistema
painel cego (até 2,11 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples
de ago galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

Divisoria N2 acistica removivel e nova, tipo painel/painel/vidro (liso ou canelado), no
sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil
simples de ago galvanizado pintado, painel de 12 de rocha, 14 de vidro ou vermiculita,
espessura 35 mm. Inclusas bandas acusticas em todo o perimetro dos painéis e vidros.

Diviséria N3 removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou canelado)/painel, no sistema
painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + painel cego nas
bandeiras. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35
mm.

Diviséria N3 aciistica removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou canelado)/painel, no
sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + painel
cego nas bandeiras. Perfil simples de ago galvanizado pintado, painel de 13 de rocha, 14 de
vidro ou vermiculita, espessura 35 mm. Inclusas bandas actsticas em todo o perimetro dos
painéis e vidros.

Divisoria N4 removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou canelado)/vidro (liso ou
canelado), no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro liso 4 mm a partir de 1,05
m. Perfil simples de ago galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

Divisoria removivel e nova, tipo painel/painel/vidro filetado (liso ou canelado), no
sistema painel cego (até 2,11 m) + vidro filetado (liso ou canelado) 4 mm nas
bandeiras. Perfil simples de ago galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35
mm.

Divisoria removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou canelado)/vidro filetado (liso ou
filetado) (com frestas), no sistema painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso ou canelado) 4
mm (até 2,11 m) + vidro filetado (liso ou canelado) 4 mm nas bandeiras. Perfil simples
de ago galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm.

10

Diviséria removivel e nova, tipo painel/painel/ventilacio, no sistema painel cego (até
2,11 m) + ventilaciao nas bandeiras. Perfil simples de ago galvanizado pintado, painel
IMSO (colmeia), espessura 35 mm.

11

Divisoria removivel e nova, tipo painel/vidro(liso ou canelado)/ventilacio, no sistema
painel cego (até 1,05 m) + vidro (liso ou canelado) 4 mm (até 2,11 m) + ventilagido nas
bandeiras. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35
mm.

12

Porta completa removivel e nova, 820 mm x 2110 mm, folha unica, cega, de girar,
para divisoria modular. Perfil simples de ago galvanizado pintado, painel MSO
(colmeia), espessura 35 mm, A=1,73m?

13

Porta completa removivel e nova, 820 mm x 2110 mm, folha uinica, com visor de vidro
liso ou canelado, de girar, para diviséria modular. Perfil simples de aco galvanizado
pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm, A=1,73m?.

14

Porta completa acistica removivel e nova, 820 mm x 2110 mm, folha wnica, cega, de
girar, para diviséria modular. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel de 14 de
rocha, 1a de vidro ou vermiculita, espessura 35 mm, A=1,73m?. Inclusas bandas acusticas
em todo o perimetro.

15

Porta completa removivel e nova, 900 mm x 2110 mm, folha unica, cega, de girar,
para diviséria modular. Perfil simples de ago galvanizado pintado, painel MSO
(colmeia), espessura 35 mm, A=1,90m?.

16

Porta completa removivel e nova, 900 mm x 2110 mm, folha winica, com visor de vidro
liso ou canelado, de girar, para diviséria modular. Perfil simples de aco galvanizado
pintado, painel MSO (colmeia), espessura 35 mm, A=1,90m>
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17

Porta completa acistica removivel e nova, 900 mm x 2110 mm, folha tnica, cega, de
girar, para diviséria modular. Perfil simples de aco galvanizado pintado, painel de 14 de
rocha, 13 de vidro ou vermiculita, espessura 35 mm, A=1,90m?. Inclusas bandas actsticas
em todo o perimetro.

18

Perfis metalicos novos necessarios para remontagem de divisérias modulares
reaproveitadas de 35mm. Em ago galvanizado, dos tipos guia (inferior/superior), travessa
H, testeiro, leito baguete, batente ou similar.

19

Reforco estrutural com perfis de metalon - divisérias com altura inferior ao teto: O
refor¢o devera ser composto por estrutura prolongada até o teto (tubos de metalon 50x30
mm) a cada dois modulos (ou no maximo a cada 2,50 metros), pintados na cor das
divisorias, quando a extensdo for superior a 3 metros.

20

Reforgo estrutural com perfis de metalon — pé-direito superior a 3,50 metros ou
comprimento superior a 2,50 metros: O reforgo devera ser composto por estrutura
prolongada até o teto (tubos de metalon 50x30 mm) a cada dois médulos (ou no maximo a
cada 2,50 metros), pintados na cor das divisorias. Fornecimento e instalago.

21

Guiché de informagao: fornecimento e instalagao.

Tampo: com largura 40 cm, em MDF, no mesmo acabamento e cor da divisoria, fixado
com duas maos francesas. Altura maxima da face superior do tampo de 1,05 metro. O
tampo devera ser saliente pelo lado externo do atendimento em 10 cm e o restante pelo
lado interno, sendo, nesse lado, fixado com as maos francesas.

Detalhes de instalagdo dos vidros, conforme elevagao 21.

n2

Fechadura externa em aco ou zamac com acabamento cromado. Maganeta alavanca,
abrindo para os dois lados, chave tipo cilindro, em roseta separada, devendo ser fornecida
com 3 copias da chave.

23

Desmontagem de divisorias: espessura 35 mm. Painéis com requadro em madeira macica
de alta qualidade; perfis simples de ago com acabamento em pintura eletrostatica ou duplo
de aluminio anodizado natural. Estdo inclusos no servigo a desmontagem de divisorias,
portas e guichés com todos os acessorios existentes. Deverdo ser previstos servigos
complementares relacionados com a desmontagem das divisorias, como, por exemplo,
fechamento de furos nos elementos construtivos, ajustes nas instalagdes elétrica e de
logica, entre outros, com fornecimento de material.

D4

Remontagem de divisérias: espessura 35 mm. Painéis com requadro em madeira macica
de alta qualidade; perfis simples de ago com acabamento em pintura eletrostatica ou duplo
de aluminio anodizado natural. Sempre que necessario, a CONTRATADA devera fornecer
e instalar baguetes e espuma de vedagdo, além de outros materiais/acessorios.

25

Classificacido e estocagem de divisdrias: As portas, os painéis em boas condicdes, € as
grelhas, devem ser separados da estrutura e entregues em local informado pelo
GESTOR/FISCAL. Os perfis da estrutura, inteiros, devem ser amarrados por tamanho e
entregues em local informado pelo GESTOR/FISCAL.

26

Substituicio de Vidros: com fornecimento de material, em divisdrias instaladas, de vidros
canelados para vidros lisos, ou de vidros lisos para vidros canelados, 4mm, mantendo a
mesma composi¢ao N1, N2, N3 ou N4.
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Figura 3 - Elevacdes e portas

Descricao detalhada dos itens:
3.10.1. Fornecimento e instalagdo de divisorias:
3.10.1.1. A CONTRATADA devera fornecer e instalar divisorias de acordo com as seguintes especificagdes:
3.10.1.1.1. Painéis (ver Figura 4):

1. Acabamento: acabamento liso, pintado com tinta a base d’agua, resistente aos raios ultravioletas (Eucaplac UV ou similar).

II. Miolo: miolo colmeia de alta gramatura, requadro em material isolante revestidos com chapas de fibra de madeira da melhor qualidade (ver

Figura 5).

I11. Elevagao: (ver Figura 3).

IV. Dimensdes:

a) Espessura: 35mm (trinta e cinco milimetros).

b) Largura: 1202mm (um mil duzentos e dois milimetros).
c¢) Altura: 2110mm (dois mil cento e dez milimetros).

V. Cor: conforme especificado no detalhamento (areia jundiai, branco ou cinza cristal).

~ + REQUADRO DE
T MADEIRA NATURAL

NUCLEO HONEY-COME
{colmia)

REFORCGO DE MADEIRA
PARA FECHADURA EM
AMBOS OS LADODS

& — BORDA: ACABAMENTO
NATURAL

| -— FACE EXTERNA DA CAPA:

Figura 4: Painel

Figura 5: Composi¢ao painel e porta

3.10.1.1.2. Portas:
1. Painel:

a) Estrutura: semelhante aos painéis de divisoria (de acordo com o tipo) com reforgo extra para colocagio de fechaduras nos dois lados do
painel (ver Figura 5).

b) Miolo: semelhante aos painéis de divisoria (de acordo com o tipo) (ver Figura 5).
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¢) Acabamento: semelhante aos painéis de divisoria (ver Figura 4).

d) Elevagdo: Conforme item 3 do Termo de Referéncia. Figura 3.

¢) Dimensdes:

- Espessura: 35mm (trinta e cinco milimetros).

- Largura minima: 900mm (novecentos milimetros) ou 820 (oitocentos e vinte milimetros), de acordo com o especificado no detalhamento.
- Altura: 2110mm (dois mil, cento e dez milimetros).

f) Cor: conforme especificado no detalhamento (areia jundiai, branco ou cinza cristal).

3.10.1.1.3. Ferragens:

1. Dobradigas (ver Figura 6): em aco inoxidavel, fixadas com parafusos de ago inoxidavel cabega chata e fenda simples (ver Figura 7).
II. Fechadura (ver Figura 8):

a) Tipo: externa.

b) Maganeta: alavanca, abrindo para os dois lados.

¢) Material: Ago ou zamac.

d) Chave tipo cilindro, em roseta separada, devendo ser fornecida com 3 (trés) copias da chave.

e) As chaves devem ser entregues ao GESTOR/FISCAL, ndo podendo ser deixadas na porta.

f) Acabamento: cromado.

g) Modelo de referéncia: modelo MZ 270 da marca Papaiz ou modelo 236 da marca LaFonte.

—

|
(r

Figura 8: Fechadura

Figura 6: Dobradica

Figura 7: Parafuso

3.10.1.1.4. Perfis:

1. Encabecamento de porta:

a) Material: aco.

b) Acabamento: pintura eletrostatica na cor conforme especificado no detalhamento (branco neve, areia jundiai, cinza e preto).

¢) Fixacdo: os perfis deverdo ser instalados nas bordas das portas sob pressdo, garantindo o perfeito acabamento. A critério do
GESTOR/FISCAL, podera ser aceita fixagao através de parafusos de ago inoxidavel cabega chata com fenda simples.

II. Perfis de montagem:

a) Guias (fixagdo em paredes, pisos e forros e derivagdes):

- Material: aco.

- Acabamento: pintura eletrostatica na cor conforme especificado no detalhamento (branco neve, areia jundiai, cinza e preto).
- Utilizagdo: ligagdo de divisorias em paredes, pisos e forros e em derivagdes.

- Fixacdo:

e Em paredes, pisos e forros (alvenarias, revestimentos e estruturas de concreto): fixados de acordo com as seguintes especificacdes:
* Sistema: parafusos e buchas plasticas.

* Espagamento maximo entre fixagdes: 60 cm (sessenta centimetros).

* Utilizar parafusos de ago inoxidavel para buchas S6, no minimo, com fenda e cabega chata.

e Em perfis metélicos e divisorias:

* Sistema: parafusos de ago inoxidavel com fenda e cabega chata.

* Espagamento maximo entre fixa¢des: 60 cm (sessenta centimetros).
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b) Montantes travessa:

- Material: aco.

- Acabamento: pintura eletrostatica na cor conforme especificado no detalhamento (branco neve, areia jundiai, cinza e preto).
- Tipo NTR (classificagdo do fabricante Eucatex).

- Fixagdo: conforme especificagdo do item 3.1.1.1.4.11.a.

c¢) Batentes de porta:

- Material: aco.

- Acabamento: pintura eletrostatica na cor conforme especificado no detalhamento (branco neve, areia jundiai, cinza e preto).

- Fixagdo: encaixados sob pressdo nos montantes e travessas. A critério do GESTOR/FISCAL, podera ser aceita fixacao através de parafusos de
aco inoxidavel cabeca chata com fenda simples.

d) Leito para vidro:

- Material: aco.

- Acabamento: pintura eletrostatica na cor conforme especificado no detalhamento (branco neve, areia jundiai, cinza e preto).
- Fixagdo: encaixado sob pressdo nos montantes e travessas.

¢) Baguete para vidro:

- Material: aco.

- Acabamento: pintura eletrostatica na cor conforme especificado no detalhamento (branco neve, areia jundiai, cinza e preto).
- Fixagdo: encaixados sob pressdo nos porta-baguetes.

3.1.1.1.5. Vidros:

1. Tipo: liso ou canelado.

a) Espessura minima: 4mm (quatro milimetros).

II. Vidro filetado (liso ou canelado):

b) Vidros de 10 (dez) centimetros de largura, espagados a cada 10 (dez) centimetros, com frestas entre os mesmos.

II1. Acabamento entre vidros e perfis (baguetes).

a) Tipo: “espaguete”.

b) Material: tarucel.

¢) Cor: semelhante a cor dos montantes.

3.10.1.1.6. Guiché de informagdes:

1. A CONTRATADA dever4 realizar a instalagdo, com fornecimento de material, de guichés com as seguintes especificagdes:
a) Tampo: O tampo devera ter 40 centimetros de largura, em MDF, no mesmo acabamento e cor da divisoria, fixado com duas maos francesas.
Altura maxima da face superior do tampo de 1,05 metro. O tampo devera ser saliente pelo lado externo do atendimento em 10 cm e o restante
pelo lado interno, sendo, nesse lado, fixado com as duas maos francesas.

- As bordas do tampo devem ser laminadas com plastico ABS 2mm na mesma cor do revestimento melaminico.

b) Vidros: Abertura livre sobre o tampo de 12 cm, travessa com perfilado e diviséria de 3cm, complementado com 25 cm de vidro, véo livre de
15 cm e vidro até altura de 2,11 m. O guiché de informagdes deve ter altura de 1,05 m do piso.

c) Este item foi dimensionando em um moédulo de 1,20m de largura e 2,60m de altura. Medidas fora deste modulo deverdo ser aprovadas com o
FISCAL/GESTOR.

3.10.1.2. O prazo de execugdo dos servigos ¢ de:

o 10 dias para areas de até 50m?2.

e 20 dias para 4reas de 51m?*a 150m>.

e 30 dias para areas de 151m? a 250m?.
e 40 dias para areas superiores a 250m?.

3.11. DIVISORIAS DE GESSO DRYWALL

3.11.1. A execugdo das divisorias drywall obedecera a NBR 15.758-1:2009 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall: projeto e
procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes.
3.11.2. As paredes de divisorias drywall serfio executadas com placas de gesso acartonado (gipsita natural), fixadas a estrutura metalica leve em chapa
zincada n° 24, formadas por montantes duplos verticais a cada 40cm, e guias superiores e inferiores, fixadas diretamente no piso e na laje de forro ou viga,
ambos em perfis “Guia”, em formato de “U” e com perfura¢des para passagem de canalizagdes, com isolamento de 1a mineral, espessura minima de 50mm e
densidade 32 Kg/m?. Todas as divisorias de gesso drywall terdo isolamento acustico em 14 de rocha, devendo as divisorias irem até a laje de forro ou viga,
para garantir melhor isolamento acustico.

3.11.3. Sistema construtivo: parede de gesso acartonado com tipologia 95/70, sendo espessura total 95mm (noventa e cinco milimetros), composta
por duas placas de gesso e enchimento com 13 de rocha.
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3.11.4. Estrutura:
1. Guias: Em todo o perimetro das paredes, junto ao piso e junto a viga ou laje, deverdo ser instaladas guias com as seguintes especificagdes:
a) Material: A¢o zincado (galvanizado) Z 275, conforme NBR7008/2003, devendo ser utilizada massa minima de revestimento de 275 g/m?, ensaio
triplo, total nas duas faces.
b) Dimensdes:
* largura: 70mm (setenta milimetros).
* Espessura minima: 0,5 mm (zero virgula cinco milimetros).
c) Fixacdo: As guias deverdo ser fixadas ao piso e ao teto (viga ou laje) por intermédio de parafusos e buchas plasticas, com espagamento maximo de
60 cm (sessenta centimetros) entre fixagdes adjacentes, sendo que nas aberturas de portas e janelas devera haver uma fixagdo em cada extremidade do
vio.
* Antes de efetuar a fixagdo devera ser instalada banda acustica, constituida de fita de isolamento com a largura adequada a largura da guia (a fita
devera ocupar toda a superficie da guia que estara em contato com o piso ou o teto (viga ou laje).
II. Montantes:
a) Material: Ago zincado (galvanizado) Z 275, conforme NBR7008/2003, devendo ser utilizada massa minima de revestimento de 275 g/m?, ensaio
triplo, total nas duas faces.
b) Dimensdes:
* Largura: 68,5mm (sessenta e oito virgula cinco milimetros).
* Espessura minima: 0,5 mm (zero virgula cinco milimetros).
c) Tipos:
» Montantes de extremidade (junto a paredes, pilares, janelas ou portas): simples.
* Intermedidarios: deverdo ser do tipo duplo (constituidos de dois perfis em forma de “H”) fixados entre si com parafusos cabeca de lentilha e ponta
agulha, sendo que o formato do montante esteja de acordo com o representado na figura 5.4.1.g.
d) Fixagao:
» Montantes simples em contato com pilares ou paredes de alvenaria: deverdo ser fixados ao pilar ou a parede por intermédio de parafusos e buchas
plasticas, com espagamento maximo de 60 cm (sessenta centimetros) entre fixagdes adjacentes.
» Montantes simples em contato com outras paredes de gesso acartonado: deverao ser fixados através de parafusos ponta agulha e cabeca trombeta,
devendo o parafuso atravessar o montante a ser fixado, a placa de gesso acartonado e o montante da parede em que o montante devera ser fixado.
» Montantes duplos: deverdo ser encaixados nas guias inferior e superior. Os montantes duplos (ou qualquer outra fixacao entre perfis) deverao ser
fixados entre si através de parafusos ponta agulha e cabeca de lentilha.
¢) Nos montantes de extremidade, antes de efetuar a fixacdo devera ser instalada banda acustica, constituida de fita de isolamento com a largura
adequada a largura do montante (a fita devera ocupar toda a superficie do montante que estara em contato com o pilar, parede ou porta).
f) Os montantes devem possuir altura até a laje de forro ou viga. Quando os montantes sao duplos, eles devem ser solidarizados entre si com parafusos
espagados de no maximo 40cm. Fixar os montantes de partida nas paredes laterais e nas guias. Os demais sdo colocados verticalmente no interior das
guias e posicionados a cada 40cm, dependendo do tipo de parede e da presenca de esquadrias.
g) Os montantes das portas nao podem ser coincidentes com os montantes de esquadrias. Quando for o caso, o primeiro montante deve ser recuado ou
adiantado para que ndo haja esta coincidéncia entre montantes. Os montantes das esquadrias deverao ser duplos.

3.11.5. Paredes:

1. Chapas de gesso:

a) Tipo: ST: Standard ou RU: resistente a umidade (chapa verde) ou RF: resistente ao fogo (chapa rosa).

b) Espessura: 12,5mm (doze virgula cinco milimetros).

c¢) Fixacdo: as chapas deverdo ser fixadas através de parafusos ponta agulha e cabega trombeta, devendo o parafuso atravessar a placa de gesso
acartonado e o montante em que a chapa devera ser fixada.

d) As chapas deverao ser produzidas de acordo com as seguintes normas técnicas:

* NBR 14715/2001.

* NBR 14716/2001.

* NBR 14717/2001.

II. Acessorios e acabamentos:

a) Fitas de acabamento:

* Em cantos reentrantes (internos) deverdo ser utilizadas fita de acabamento para cantos.

* Em emendas de placas de gesso acartonado, deverao ser utilizadas fitas de papel microperfurado para acabamento de juntas.

b) Cantoneiras de acabamento:

» Em cantos vivos (externos) deverdo ser utilizadas cantoneiras metalicas de acabamento para cantos.

3.11.6. Isolamento acustico:

I. A CONTRATADA devera fornecer e instalar sistema de isolamento acustico de acordo com as seguintes especificagdes:

a) Material: L3 de rocha espessura SOmm.

b) Espessura: 50mm (cinquenta milimetros).

¢) Material de referéncia: La de rocha espessura 50mm da Isover Saint Gobain ou similar

II. Todas as possiveis frestas, junto ao piso, junto ao forro, e outras, devem ser evitadas e/ou isoladas durante a confecgao da parede.

II1. O enchimento deve ser adequadamente fixado para nao se deslocar com as vibragdes sonoras e com as batidas nas paredes, garantindo a
preservagao do isolamento acustico.

IV. O enchimento deve preencher completamento os espagos vazios entre as placas de gesso, inclusive no interior dos montantes.

V. O enchimento deve envolver completamente a tubulag@o das redes elétrica, telefonica e logica.

VI. O enchimento deve ser resistente ao fogo e a umidade.

VII. Poderao ser aceitos materiais de outro(s) fabricante(s) desde que atendam as especificagdes do presente termo de referéncia, sujeitos a aprovagao
do GESTOR/FISCAL.

VIII. A 14 de rocha fornecida deve ser classificada no Grupo 3 (Material ndo cancerigeno), segundo relatorio da IARC (International Agency for
Research on Cancer).

3.11.7. Instalag@o de janelas em divisorias de drywall existentes: Fornecimento e instalagéo de vidro incolor laminado 3mm+3mm com a adequag@o
necessaria aos montantes, fitas de acabamento etc., com perfis da esquadria em aluminio anodizado branco fosco, silicone incolor, perfil de borracha
EPDM e todas as adequagdes necessarias para garantir o perfeito acabamento.

3.11.8. Instalagdo de infraestrutura para pontos de elétrica ou logica: nas paredes de drywall em que estdo previstos interruptores, pontos de elétrica
ou de logica deverido ser instaladas a caixa de passagem na posi¢do definido, o eletroduto corrugado e a caixa de passagem acima do forro, de forma a
permitir a passagem de cabos e instalagdo posterior das tomadas.

3.11.9. Nos casos de adequacdo em posigdo de parede de drywall, estdo incluidos os servigos de demoli¢@o da parede existente, bem como o descarte
adequado dos materiais e limpeza dos ambientes.

3.11.10. O prazo de execugdo ¢ de:

¢ 10 dias para areas de até 50m?.

e 20 dias para areas de 51m? a 150m?.

e 30 dias para areas de 151m? a 250m?.
e 40 dias para areas superiores a 250m?.
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3.12. FORRO MODULAR
3.12.1. Esté prevista a execugio de forro modular com trés tipos de placas: fibra mineral, PVC e actstica.
3.12.2. Independentemente do tipo de placa de forro, a estrutura prevista ¢ a seguinte:
a) Modulag@o 625mm x 625mm ou 1250mm x 625mm;
b) Perfil principal: em ago galvanizado, leve, tipo “T”, invertido, clicado, largura da "mesa" aparente de 23 a 25 mm, altura total de 34 a 40 mm,
suspensos por tirante galvanizado n® 10, com mola reguladora de nivel, posicionados a cada 1,25 m;
c) Perfil transversal (travessa): em ago galvanizado, leve, tipo “T”, invertido, clicado, largura da "mesa" aparente de 23 a 25 mm, altura total
compreendida no intervalo de 24 a 32 mm, encaixados no perfil principal;
d) Cantoneiras: em ago, leve, perfil "L" de abas iguais, abas de dimensdes dentro da faixa de 20 a 24 mm, aplicados em todo o perimetro do
forro.
e) A cor dos perfis deve ser similar as estruturas de forro ja instaladas no local ou as placas de forro utilizadas (no caso de salas sem forro).
f) A estrutura deve dimensionada e executada conforme as recomendagdes do fabricante.

3.12.3. Esta previsto o fornecimento de placas de forro com as seguintes especificagdes:
a) Placa Forro mineral tipo 1

Resisténcia a umidade relativa do ar minima: 90% (padrao minimo rh90);

Absorgdo sonora minima: 55% (NRC >= 0,55);

Atenuagao sonora: coeficiente de isolamento acustico minimo: CAC=33;

Reflexdo de luz / refletdncia luminosa minimo 83% / maximo 90%;

Resisténcia ao fogo: classe A (conforme ABNT NBR 9442 - Materiais de construgdo - Determinagdo do indice de propagagdo superficial de chama
pelo método do painel radiante);

Espessura da chapa minima de 15mm;

Tipo de borda da placa: acabamento reto (sem rebaixo - sistema "lay in").

Peso da placa de forro: minimo 2,9 kg/m?, maximo 4,7 kg/m?;

Referéncia: Forro mineral modular Georgian da Armstrong

b) Placa Forro mineral tipo 2:

Borda reta (Square Lay-in).- constituida de material atéxico e ndo poluente.

Espessura minima de 15 mm.

Resisténcia ao fogo classe A com fator de distribui¢do de chama 25 ou inferior.

Reflexdo da luz (refletdncia luminosa minima) no minimo de 83%.

Coeficiente de absor¢do sonora entre 0,50 ¢ 0,60.

Resisténcia & umidade relativa do ar no minimo de 90% a 40 °C.

Acabamento em pintura vinilica a base de latex na cor branca, aplicada na fabrica, que deve inibir o aparecimento de fungos, bactérias e mofo.
Referéncia: Armstrong, modelo Fine Fissured Humiguard Plus ou Hunter Douglas, modelo Navi.

c) Placa de Forro de PVC:

Material: PVC.

Caracteristicas: dispensa pintura, imune a cupins, fungos e corrosdo. Nao propagador de chamas, constituido de materiais autoextinguiveis.
Acabamento: liso.

Tipo: modular, para instalagdo em estrutura de perfis clicados no padrao 625 mm x 1250 mm ou 625 mm x 625 mm.

Espessura minima: 10 mm (dez milimetros).

Cor: branca.

Referéncia: Forro PVC modular magiore 10 x 1250 x 625 mm, da Vipal, ou similar.

d) Placa de Forro Acustico:

Borda reta (Square Lay-in).

Espessura minima de 15mm.

Dimensao: 625mm x 625mm.

Resisténcia a fogo classe A.

NRC=0,90

Atenuagao = 30dB / CAC = 32dB

Resisténcia & umidade relativa do ar no minimo de 95%.

Resistente a bactérias e fungos, com pintura acrilica de agdo bacteriostatica.
Referéncia: OWA Sonex Brillianto "A".

3.12.4. A instalagdo do forro mineral deve seguir as orientagdes do fabricante, sendo obrigatoria a utilizagdo dos materiais por ele indicados (perfis,
travessas, tirantes, reguladores de nivel, compativeis com as dimensdes da placa do forro e com as condi¢des de projeto).

3.12.5. O prazo de execugdo ¢ de:

7 dias para areas de até 50m?

15 dias para areas de 51m? a 150m?.
25 dias para areas de 151m? a 250m?
35 dias para areas superiores a 250m?

3.13. SERVICOS EVENTUAIS

3.13.1. Instalacéo e desinstalacdo de andaime tipo torre (material e mao de obra), incluindo montagem e desmontagem e transporte, por metro,
por semana.

3.13.2. Servico de remocio de entulho - considerando a utilizagdo de 1 caixa por um periodo de até 3 dias. Deve estar incluso no valor da planilha
os custos das TAXAS PUBLICAS pela colocagio da caixa em via publica.

3.13.3. Concertina tipo painel 30cm - instalagdo de concertina tipo painel, considerando todo o material necessario a sua instalacdo e a sua
eficiéncia.

3.13.4. Concertina simples 30cm - instalagdo de concertina tipo painel, considerando todo o material necessario a sua instala¢do e a sua eficiéncia.

3.13.5. Concertina clipada (dupla) 30cm - instalacdo de concertina tipo painel, considerando todo o material necessario a sua instalagao e a sua
eficiéncia.
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3.13.6. Sinalizacdo em placa de acrilico 3mm, 30X15cm, adesiva com texto em relevo e BRAILE em inox — fornecimento e instalago.
3.13.7. Sinalizac¢do em adesivo vinil preto fosco, dimensdes 90X8cm, com texto em vinil branco fosco, para porta de madeira — fornecimento e
instalagdo
3.13.8. Sinalizac¢do em adesivo vinil preto fosco, dimensdes 160X8cm, com texto em vinil branco fosco, para porta de madeira — fornecimento e
instalagdo
3.13.9. Sempre que for contratada a instalagdo de andaime, esta deve ser precedida de fornecimento de anotagdo de responsabilidade técnica (ART),
registro de responsabilidade técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) especifica, que serd remunerada conforme LPU, onde conste
especificamente projeto e montagem de andaimes.
3.13.10. A contratada deve observar todas as normas de seguranga relacionadas a instalagdo, operacao e desinstalacdo dos andaimes, em especial as
NR18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo e NR35 - Trabalho em Altura.
3.13.11. Os andaimes contratados devem ser entregues completos, montados e com todas as condigdes de segurancga para a sua utilizagéo.
3.13.12. Todos os servigos de montagem ou desmontagem de andaimes devem ser previamente agendados e autorizados pelo GESTOR/FISCAL.
3.13.13. Valor de atendimento minimo
3.13.13.1. Podera ocorrer chamado independentemente do valor do servico a ser executado, no entanto, ndo havera pagamento inferior ao
atendimento minimo, com exce¢do de chamados de referentes a manutencdo de fechaduras.
3.13.14.1.1. Nos casos em que o valor dos servigos executados nao alcangar o valor de atendimento minimo previsto na LPU, sera considerado
tdo somente o valor de atendimento minimo para fins de pagamento, com excec¢ao dos chamados referentes a manutengao de fechaduras.
3.13.13.2. O atendimento minimo considerara, independentemente dos locais, desde que os servigos sejam prestados no mesmo municipio, a
soma do valor de todos os servigos que forem realizados e/ou relacionados para serem executados em um mesmo chamado.
3.13.13.3. Nao serdo considerados como atendimento minimo os servigos:
3.13.13.3.1. Cuja execugdo seja realizada em dias diferentes por motivos alheios ao CONTRATANTE;
3.13.13.3.2. Nos quais haja pendéncia anterior que exija a presenca do técnico e que ja tenha atingido o valor de atendimento minimo previsto
na LPU.
3.13.13.3.3. Chamados referentes a manutengdo de fechaduras.
3.13.13.4. Salienta-se que o simples chamado para vistoria ndo constitui atendimento minimo, bem como nao havera taxa fixa mensal de contrato.
3.13.13.5. A excegdo do pagamento da taxa de mobilizagio de equipe nos cartorios do interior com distancia a partir de 50 km de Porto Alegre, a
CONTRATADA nio fard jus a qualquer remuneracdo pela simples vistoria para verificagdo dos servigos, ainda que ndo seja executado nenhum servigo.
3.13.13.6. Nos casos em que o chamado for cancelado pelo CONTRATANTE e tiver sido realizada a vistoria para verificagdo dos servigos, sera
paga a taxa de mobilizagdo de equipe correspondente.
3.13.14. Taxa de mobilizacdo de equipe para cartérios do interior
3.13.8.1. A taxa de mobilizagdo de equipe sera paga com base na distancia em linha reta da localidade até a capital Porto Alegre, conforme tabela
de distancias do Anexo D.
3.13.8.2. Para municipios localizados até 50 km de Porto Alegre, conforme tabela de distancias, ndo havera pagamento de taxa de mobilizagao.
3.13.8.3. Os valores de mobilizagao para cada faixa de distancia estdo previstas na LPU.

3.14. QUANTO AOS CUIDADOS A SEREM OBSERVADOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS
3.14.1. Quando a CONTRATADA estiver executando servigos em uma sala, esta devera estar protegida para evitar/minimizar a passagem de
residuos tipo poeiras, sujidades, respingos para carpetes, moveis, equipamentos, paredes, etc.
3.14.1.1. A protegao podera ser mediante a fixacdo de lona no perimetro em que os trabalhos sao executados;
3.14.1.2. Quando em ambiente interno, com atividades administrativas e/ou de atendimento ao publico, a protegdo principal devera ser com
tapumes. Se for o caso, lonas devem ser utilizadas para uma vedag@o mais efetiva.
3.14.2. A CONTRATADA devera providenciar a limpeza de todos os locais afetados durante a execugao dos servicos, removendo todo e qualquer
tipo de residuo ou caliga resultante dos servigos, mantendo o local o mais limpo e organizado possivel.
3.14.3. Apos a conclusdo dos servicos a CONTRATADA devera realizar limpeza criteriosa em moveis, paredes, revestimentos sendo a limpeza
condigdo para aceitagdo da execugdo dos servigos.
3.14.4. Todos os moveis que forem sujos em decorréncia da execugdo dos servigos deverdo ser limpos as custas da CONTRATADA.
3.14.5. A CONTRATADA devera proceder a movimentagao dos moveis, materiais e equipamentos dos recintos, quando isso for necessario a
realizagdo do servigo.

4. GUIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1. REGIME DE EXECUCAO DE SERVICOS
4.1.1. Abaixo descrevemos as principais etapas da manutengdo predial realizada por este contrato. Ao final do TR, hd um fluxograma para facilitar a

visualizacdo das etapas. Ajustes aos procedimentos poderdo ser implementados pelo GESTOR, desde que ndo impactem nos custos do contrato e sejam
informados 8 CONTRATADA. Onde consta ART, deve-se entender ART, RRT ou TRT, conforme o caso e onde consta NFE, deve-se entender documento
fiscal.

4.1.1.1. Abertura Chamado — O chamado sera aberto pelo GESTOR ou FISCAL por meio de envio de e-mail ou sistema proprio de gestao de
contratos.

4.1.1.2. Vistoria - Apo6s a abertura do chamado, a CONTRATADA podera fazer uma vistoria, a fim de verificar as situagdes, os servigos e
materiais necessarios;

4.1.1.3. Or¢camento - A CONTRATADA fara o envio de orgamento, discriminando os servigos que serdo executados, bem como a marca e o
modelo dos materiais fornecidos. O or¢amento deve ser enviado na mesma mascara da LPU para servigos e materiais que nela constam ou em orgamento
detalhando servigos e marcas e modelos de materiais, no caso de itens fornecidos pelo item 9.3.

4.1.1.4. Aprovacdo - O GESTOR/FISCAL fara a analise e aprovagdo do orgcamento por e-mail ou sistema proprio de gestio de contratos.

4.1.1.5. Emisséo de ART/RRT/TRT especifica — Podera ser exigida a emiss@o de ART, dependendo da natureza dos servigos a serem executados.
Quando solicitada a emissao, sera emitida uma ART/RRT/TRT por imo6vel onde forem executados servigos. A emissao da ART/RRT/TRT serd remunerada
conforme LPU.

Ao emitir a ART/RRT/TRT, a CONTRATADA devera usar como descri¢do o objeto do chamado, por exemplo, “Servigos de manutengao predial
do cartério da 100* ZE localizado na rua da Camélias, 999 — sala 201 e 202 - em Porto do Casais”. O arquivo PDF (ART + comprovante de pagamento)
devera ser enviado ao cartorio por e-mail (colocar o nimero da ART no nome do arquivo, usando como modelo a seguinte nomenclatura ao renomear o
PDF: “ART Manutengdo 7052810 Vacaria S8*ZE.pdf”), em até 05 (cinco) dias da aprovagdo do orgamento pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA
anexara a ART ao relatério técnico fotografico. NAO SERA PERMITIDO o inicio dos servigos no local SEM a ENTREGA da ART/RRT/TRT com a
respectiva guia de pagamento. Ressaltamos que ndo sera aceito guia de agendamento de pagamento, bem como, o endereco da obra devera ser o do cartorio
em questdo. O “de acordo” da contratante na ART sera dado pelo CHEFE DE CARTORIO, como fiscal da contratagio.

4.1.1.6. Ordem de Servigo e agendamento da execugdo- Apds receber a formalizagdo da aprovagdo do or¢amento, a CONTRATADA devera
preencher para cada chamado uma ordem de servigo (OS), especificando os trabalhos a serem executados, tomando por base o modelo da LPU. Essa OS
devera indicar a marca e o modelo dos materiais fornecidos. Deverdo ser previstos campos na OS para preenchimento pelo GESTOR/FISCAL da data de
execugao da vistoria e as datas de inicio e de término da execugdo dos servigos. Estas datas serdo usadas para calculo do indice de qualidade de execugdo do
servigo (IQES), conforme “Metas de Qualidade de Servigo” do contrato. A ordem de servigo assinada fara parte do relatorio técnico fotografico. A
CONTRATADA devera entrar em contato com o GESTOR/FISCAL para agendar a execugao dos servigos.

4.1.1.7. Execugdo e Atesto do Servico - A CONTRATADA devera executar os servigos no prazo estipulado no TR, salvo se houver agendamento
diferente pelo GESTOR/FISCAL. Este prazo considera inclusive a entrega dos materiais pela CONTRATADA. Ao concluir os servigos,a CONTRATADA
devera comunicar expressamente o término ao FISCAL a fim de obter o recebimento provisorio dos servigos. O atesto sera feito na propria OS emitida pela
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CONTRATADA, no prazo maximo de 05 dias tteis. Ao atestar a OS, o FISCAL devera preencher também os campos para calculo do IQES a fim de
viabilizar o faturamento pela CONTRATADA.
4.1.1.8. indice de Qualidade de Execugio do Servigo (IQES) - De posse da OS assinada pelo chefe de cartério, a CONTRATADA preenchera a
planilha de céalculo do IQES conforme item “METAS DE QUALIDADE DE SERVICO” (Anexos ao termo de referéncia), anexando-a posteriormente ao
relatorio técnico fotografico. O GESTOR/FISCAL fara a conferéncia do IQES ao receber o relatorio técnico fotografico.
4.1.1.9. Relatorio Técnico Fotografico — Apds a conclusdo dos servicos, a CONTRATADA devera elaborar um relatdrio técnico fotografico,
conforme modelo do Anexo “F”. Deve ser possivel identificar, no minimo, a situac@o anterior, as etapas de execugdo e a situagdo posterior a execugdo dos
servigos. A CONTRATADA devera indicar as marcas dos materiais efetivamente utilizados. O responsavel técnico da Contratada, na qualidade de
especialista contratado pelo TRE-RS, devera revisar o relatorio técnico fotografico elaborado, langando seu nome, n° do CREA,CAU ou CFT e n° da ART,
RRT ou TRT (quando emitida para os servigos) nos campos adequados do rodapé do relatorio. Deverdo ser anexados trés arquivos em PDF: planilha de
calculo do IQES (anexo 1), ordem de servigo assinada pelo chefe de cartorio (anexo II), ART de projeto e execugdo e a guia de recolhimento, quando
emitida, (anexo III). A CONTRATADA devera inserir no relatorio - no minimo - os itens abaixo, com registro fotografico e descrigao de:
a) Situacdo anterior do local.
b) Etapas de execug@o dos servigos.
¢) Situacdo do local apds a execugdo dos servigos.
d) Marcas e modelos de todos os materiais utilizados.
4.1.1.9.1. Para os servigos referentes a manutengdo de fechaduras ndo sera necessaria a elaboragao de relatorio fotografico.
4.1.1.10. GESTOR/FISCAL autoriza a emissdo da Nota Fiscal — Apds o recebimento provisorio, realizado na OS e o recebimento definitivo,
realizado apos analise do Relatorio Técnico Fotografico, sera autorizada a emissdo da Nota fiscal referente aos servigos executados.
4.1.1.11. Encaminhamento da Nota Fiscal - A CONTRATADA devera usar como descri¢do da NFE, o objeto do chamado, por exemplo, “Pintura
interna do cartdrio da 100* ZE, localizado na rua da Camélias, 99 - sala 201 ¢ 202 - em Porto do Casais — RS”.
4.1.1.12. Pagamento - Apés recebimento definitivo do servigo e das NFs, o GESTOR/FISCAL encaminhara os documentos fiscais para
pagamento.
4.1.2. Acionamento da Garantia
Em caso de situagdes que ocasionem o acionamento da garantia, o procedimento a ser seguido € o envio de e-mail a contratada com copia para a
SEGES (seges@tre-rs.jus.br), relatando o problema. O prazo de garantia dos servigos ¢ de 6 (seis) meses, contados a partir da assinatura da OS, conforme
contrato.

4.2. PRAZO DE EXECUCAO:
4.2.1. Servigos nos Prédios do TRE-RS em Porto Alegre e nos locais até 50 km de Porto Alegre

4.2.1.1. Vistoria — ap6s a abertura do chamado, a CONTRATADA podera realizar uma vistoria no local mediante agendamento com o
GESTOR/FISCAL, a fim de definir os servigos ¢ a lista de materiais necessarios.

4.2.1.2. Orcamento - a CONTRATADA tera 03 dias uteis ap6s abertura do chamado para envio de orgamento, nos moldes da LPU (lista de pregos
unitarios), discriminando os servigos ¢ a lista de materiais. Os materiais poderdo ser fornecidos parcial ou totalmente pela CONTRATADA.

4.2.1.3. Execugdo - a CONTRATADA devera executar os servigos no prazo maximo estipulado no TR, salvo se houver agendamento diferente
pelo GESTOR/FISCAL.

4.2.1.4. Na hipotese do material ser fornecido pela CONTRATADA através de orgamento, o prazo para execugao comega a correr a partir da
aprovacao do orcamento pelo CONTRATANTE. Esse or¢amento devera discriminar a marca/modelo e o prego unitario dos itens. O CONTRATANTE se
reserva ao direito de, sempre que achar conveniente, realizar pesquisa de precos com a finalidade de verificar se os pregos se encontram na média praticada
no mercado. O material utilizado devera ser relacionado separadamente da mao de obra para posterior pagamento.

4.2.1.5. Durante o periodo eleitoral compreendido entre 14 (quatorze) dias anteriores e os 7 (sete) dias posteriores ao pleito, devera a
CONTRATADA atender imediatamente (no prazo maximo de uma hora) aos chamados do CONTRATANTE.

4.2.2. Servigos nos Cartdrios do Interior com distancia acima de 50 km de Porto Alegre

4.2.2.1. Vistoria - ap6s a abertura do chamado, a CONTRATADA podera realizar uma vistoria no cartério do Interior mediante agendamento com
0 GESTOR/FISCAL, a fim de definir os servicos ¢ a lista de materiais necessarios. .

4.2.2.2. Orcamento - a CONTRATADA tera 07 dias apds abertura do chamado para envio de orgamento, nos moldes da LPU (lista de precos
unitarios), discriminando os servigos que serdo executados, materiais que serdo utilizados, bem como a marca e o modelo dos materiais fornecidos.

4.2.2.3. Execugdo - a CONTRATADA devera executar os servigos no prazo maximo estipulado no TR, salvo se houver agendamento diferente
pelo GESTOR/FISCAL, considerando inclusive a entrega dos materiais pela CONTRATADA.

5. ATENDIMENTO AS NORMAS
5.1. ART/RRT/TRT genérica dos servigos nos prédios do TRE-RS em Porto Alegre

5.1.1. A CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, uma anotagéo de responsabilidade
técnica (ART), registro de responsabilidade técnica (RRT) ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) referente ao contrato, contemplando servigos de
manutengao predial, preventiva e corretiva devidamente paga e assinada - emitida por profissional regularmente habilitado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), ao Conselho Regional de Arquitetura (CAU) ou Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). Dentro do escopo
dessa ART/RRT/TRT, estdo contemplados todos os prédios em uso permanente pela Justica Eleitoral em Porto Alegre.

5.1.2. Atualmente os prédios em uso em POA sdo: Prédio Sede, Anexo I, Ed. Assis Brasil, Deposito COMAP e Deposito STI. Caso haja alteragao de
enderecos, 0 GESTOR/FISCAL notificara a CONTRATADA.

5.2. ART/RRT/TRT especifica de servigos nos cartoérios do interior

5.2.1. Podera ser exigida a emissdo de documento de responsabilidade técnica, dependendo da natureza dos servigos a serem executados. Quando
solicitada a emissdo, sera emitida uma ART/RRT/TRT por imével onde forem executados servicos. A CONTRATADA devera fornecer ao CONTRATANTE,
em até 05 (cinco) dias da aprovagdo do orgamento pelo CONTRATANTE, uma ART, RRT ou TRT referente aos servigos devidamente paga e assinada -
emitida por profissional regularmente habilitado no CREA, CAU ou CFT.

5.2.1.1. No caso de mais de uma sala, serdo langados na descrigdo os enderecos das duas, por exemplo, “Manutengdo Predial no cartério da 100*
ZE, localizado na rua da Camélias, 999 — sala 201 e 202 - em Porto do Casais — RS”.
5.2.1.2. O “de acordo” da contratante na ART/RRT/TRT sera dado pelo Chefe de Cartério, como fiscal da contratacao.

5.3. Atentar que NAO SERA PERMITIDO o inicio dos servi¢os no local SEM a ENTREGA da ART/RRT/TRT.

5.4. A empresa e o profissional (responséavel técnico) deverdo estar regulares junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), ao
Conselho Regional de Arquitetura (CAU) ou ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), ja que devera ser fornecida uma anotagéo de
responsabilidade técnica (ART), registro de responsabilidade técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) dos servigos contratados.

5.5. ACONTRATADA devera atender a legislagdo municipal quanto a sinalizagdo para a via publica, quando for o caso, bem como a todas as normas
técnicas e legislagdo vigentes relacionadas ao objeto da contratagao.

5.6. E de responsabilidade da CONTRATADA o atendimento de todas as normas técnicas e legislagio a respeito dos servigos objeto desta contratagio.
Uma vez que haja alguma norma ou exigéncia legal além do especificado nos documentos citados, também sera responsabilidade da CONTRATADA o
atendimento, na condigdo de especialista sobre o assunto.

5.7. A CONTRATADA e seus profissionais deverdo atender as normas de seguranga do trabalho, sendo responsabilidade da CONTRATADA a
fiscalizagdo e o fornecimento dos equipamentos necessarios para atendimento desse fim (EPI e/ou EPC).

5.7.1. ACONTRATADA, por questdes de seguranga, devera utilizar equipamentos de protecao coletiva (EPCs) adequados aos servigos objetos dessa
contratagdo, tais como placas, cones e fitas de sinalizagdo etc.
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6. METAS DE QUALIDADE DE SERVICO )
6.1. Deverao ser atingidas pela CONTRATADA as seguintes metas referentes ao Indice de Qualidade de Execugao do Servico (IQES):

Descrigao
IA) Orgamento
Para obter 100% meta, a CONTRATADA, apo6s a abertura do chamado, devera enviar or¢gamentos em:
- 03 dias uteis nos prédios do TRE-RS em Porto Alegre e em locais até 50 km de Porto Alegre;
- 07 dias nos cartodrios do Interior com distancia acima de 50 km de Porto Alegre.
Para cada dia de atraso haverd um decréscimo de 3,33%.
IA - Orgamento = (100% - (n° de dias de atraso x 3,3333%))/100;
IB) Execugdo
Para obter 100% meta, a CONTRATADA devera executar os servigos no prazo maximo estipulado para a execugédo de cada servigo no TR.
Para cada dia de atraso havera um decréscimo de 3,33%.
IB - Execugédo = (100% - (n° de dias de atraso x 3,3333%))/100;

6.2. O IQES sera apurado a partir da seguinte formula: IQES=(IA+IB)/2, onde:
6.2.1. IA - Orcamento = (100% - (n° de dias de atraso x 3,3333%))/100;
6.2.2. 1B - Execugdo = (100% - (n° de dias de atraso x 3,3333%))/100.
6.3. A planilha de controle que serd usada para levantamento do IQES esté4 descrita nos Anexos B e C deste TR.
6.4. O valor dos servigos executados, apds a eventual incidéncia de penalidades, sera multiplicado pelo indice IQES, resultando no valor bruto a ser
efetivamente faturado pela CONTRATADA referente ao servigo.
6.4.1. O indice IQES sera considerado em sua apresentagdo até a quarta casa decimal por truncamento (desprezando a quinta casa decimal e
seguintes).
6.4.2. A Contratada podera ter acesso as planilhas discriminadas do calculo do IQES.
6.4.3. O indice IQES estara limitado superiormente ao valor de 1,0000, ou seja, igual a 100% do valor contratado, ndo acarretando o pagamento de
qualquer acréscimo aos valores contratados.
6.4.4. O indice IQES, para efeitos de redug@o dos valores de contrato, estara limitado inferiormente ao valor de 0,9500 ou seja, igual a 95% do valor
contratado.

7. VIGENCIA
7.1. A contratagdo devera vigorar a partir da data de assinatura do contrato, pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogavel mediante acordo das partes.
7.1.1. O inicio da execugao dos servicos ocorrera de forma escalonada atendendo as seguintes datas:
7.1.1.1. 21/06/2023 para os servigos previstos nos itens 3.1 a 3.9.
7.1.1.2. Assinatura do contrato para os demais servi¢os do contrato.

7.2. No caso de reajustamento do contrato, os novos valores serdo aplicados apenas nas execugdes cujos or¢gamentos forem aprovados apos a data de
referéncia da apostila (data a partir da qual sera aplicado o reajuste).

7.3. Nao havera reajustamento dos valores cotados, durante o periodo de 01 (um) ano, a contar da data da apresentagéo da proposta, em cumprimento
ao disposto no § 1° do art. 28 da Lei n. 9.069, de 29-6-1995, combinado com o § 1° do art. 2° ¢ § 1° do art. 3°, ambos da Lei n. 10.192, de 14-02-2001.

7.4. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, contado da data da apresentagdo da proposta ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos
efeitos financeiros do tltimo reajuste ocorrido, os valores contratados serdo reajustados, utilizando-se para calculo o Indice de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA) ou, na hipdtese de extingdo deste, o que venha a substitui-lo.

7.5. Os valores para a prestagdo dos servicos, durante todo o prazo contratual, terdo como limite maximo aceitavel os precos comprovadamente
praticados no mercado do ramo, e de conformidade com a legislagdo vigente.

8. GARANTIA
8.1. PRAZO GARANTIA
8.1.1. A garantia dos servicos executados e materiais utilizados sera de, no minimo, 6 (seis) meses, contados a partir da aceitagdo dos servigos, salvo
responsabilidade técnica.
8.1.2. Esse prazo ndo exclui garantias maiores dadas pelos fabricantes dos materiais.
8.1.3. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA devera prestar servigos gratuitos de manutencdo referentes a defeitos ndo decorrentes de mau
uso e que possam comprometer a qualidade dos materiais e dos servigos ou contra defeitos que venham a descaracteriza-los.
8.2. REGIME DE EXECUCAO GARANTIA
8.2.1. O prazo de execugao dos servicos de corregdo de situagdes cobertas pela garantia sera:
8.2.1.1. 07 (sete) dias nos casos em que a situagdo nao acarrete prejuizo ao atendimento por parte do Cartdrio ou Secretaria, a critério do
GESTOR/FISCAL.
8.2.1.2. 48 (quarenta e oito) horas nos casos em que a situagao acarreta prejuizo ao atendimento por parte do Cartorio ou Secretaria, a critério do
GESTOR/FISCAL.
8.2.1.3. 24 (vinte e quatro) horas, durante a semana anterior a elei¢do, incluindo o dia da votagao.
8.2.2. Os servigos devem ser agendados e devem ser realizados dentro dos prazos estipulados, salvo determinagdo pelo GESTOR/FISCAL.

9. FORMA DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
9.1. Servigos no TRE-RS em Porto Alegre e em locais distantes até 50 km de Porto Alegre

9.1.1. A remuneragio pelos servigos prestados e material fornecido pela CONTRATADA ocorrera de acordo com a LPU (lista de pregos unitarios)
apresentada.

9.1.2. Nos casos em que houver fornecimento de material ou prestacao de servigos ndo previstos na LPU, estes serdo remunerados conforme
orcamento aprovado pela CONTRATANTE.

9.1.3. Na hipétese de material ou servigos ser fornecido pela CONTRATADA através de orgamento, esse devera discriminar a marca e o prego
unitario dos itens. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que achar conveniente, realizar pesquisa de pregos com a finalidade de verificar se os
pregos se encontram na média praticada no mercado. O material utilizado devera ser relacionado separadamente da mao de obra para posterior pagamento.

9.1.4. O valor a ser pago pelo atendimento minimo, sera conforme LPU - Lista de Pregos Unitarios.

9.1.5. No atendimento a chamado em caréter de urgéncia a CONTRATADA far4 jus ao recebimento de taxa de urgéncia, caracterizada pelo
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no valor dos servigos.

9.2. Servigos nos Cartorios do Interior com distancia a partir de 50 km de Porto Alegre

9.2.1. Para cada chamado de manutengdo sera paga a CONTRATADA, uma tinica vez, uma taxa de mobilizag¢do de equipe para os cartdrios do
Interior, conforme LPU - Lista de Pregos Unitarios. Até¢ 50 Km de Porto Alegre, nao havera pagamento de taxa de mobilizagao.

9.2.2. No caso de multiplos servigos incluidos em um mesmo chamado e executados em um mesmo imével, sera paga uma tnica taxa de
mobilizagdo de equipe.

9.3. Execucdo de servigos ou fornecimento de material por orgamento.

9.3.1. Caso haja a necessidade de materiais ou servigos ndo previstos na LPU, a CONTRATADA podera fornecé-los por orcamento. Esse orgamento

devera discriminar a marca/modelo dos materiais e/ou a especificagdo dos servigos e o preco unitario dos itens. O CONTRATANTE se reserva ao direito de,
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sempre que achar conveniente, realizar pesquisa de precos com a finalidade de verificar se os pregos se encontram na média praticada no mercado. O
material utilizado devera ser relacionado separadamente da méao de obra para posterior pagamento.

9.4. Mio de obra X despesa contratual

9.4.1. Toda a mao de obra necessaria para a realizagdo de consertos previstos neste termo de referéncia, é despesa contratual.

9.4.2. Todos os equipamentos e ferramentas (inclusive escada) necessarios a execugdo dos servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

9.4.3. ACONTRATADA devera fornecer as ordens de servigo assinadas apos a execugdo dos servigcos em que conste a descrigao destes.

9.4.4. E responsabilidade da CONTRATADA todo e qualquer deslocamento de materiais e equipamentos dos recintos, bem como ao final dos
servigos, o retorno aos locais adequados nas instalagdes, conforme orientagdo do GESTOR/FISCAL.

9.4.5. E de responsabilidade da CONTRATADA a prote¢iio a moveis, equipamentos, pisos etc. quando da execugdo de servigos que possam danifica-
los ou suja-los, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE.

9.4.6. As medidas, assim como os quantitativos, constantes no termo de referéncia sao consideradas estimativas e aproximadas, ndo havendo, por
parte do TRE-RS, compromisso com a precisao delas.

9.4.7. ACONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar, em parte, nos termos do art. 72 da lei
8666/93, o objeto do presente Termo de Referéncia, se for conveniente para a Administragéo, mediante prévia e escrita autorizagdo do CONTRATANTE,
devendo ser observados, pelo menos, os seguintes parimetros:

9.4.7.1. A CONTRATADA nio ficard isenta de dar atendimento direto ao CONTRATANTE em situagdes que o GESTOR ou FISCAL considere
relevante;
9.4.7.2. Deverao ser expressamente definidas as atribuicdes da CONTRATADA e da SUBCONTRATADA.

9.5. A guarda dos materiais e equipamentos utilizados na execugdo dos servigos devera ser de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.6. ACONTRATADA, como especialista no objeto desta contratagdo, podera sugerir ajustes que visem melhorar a eficiéncia das instalagdes em
termos de seguranga e eficiéncia, desde que a alteragdo ndo gere custos além dos ja contratados nem contrarie norma técnica obrigatoria e padrdes definidos
pelo CONTRATANTE.

9.7. ACONTRATADA poder4, a seu critério, propor a adi¢do de servigos e/ou materiais ndo previstos no Termo de Referéncia, desde que correlatos ao
objeto da contratacao.

9.8. A CONTRATADA deverd reparar integralmente todo e qualquer dano que venha a ocorrer em equipamentos, moveis, carpetes, pinturas, etc., em
fungdo dos trabalhos, as suas expensas, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas da comunicagio pelo GESTOR/FISCAL, salvo motivo justificado e aceito
pela ADMINISTRACAO, observando-se as caracteristicas originais dos materiais, sendo que os que causem prejuizo ao funcionamento normal do TRE
deverdo ser reparados imediatamente.

9.8.1. ACONTRATADA nao podera transferir a terceiros a responsabilidade de que trata a clausula anterior na hipdtese de subcontratagdes.

9.9. ACONTRATADA devera executar todos os demais servigos que se tornem necessarios, além dos descritos no termo de referéncia, tais como
transporte dos equipamentos e moveis, protegdo de ambientes, etc., de tal forma que nio haja necessidade de nova contratagdo para realizagdo de servigos
complementares.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. A CONTRATADA devera zelar para que seus profissionais mantenham conduta compativel com os principios de decéncia e boa educagao,
obedecendo rigorosamente as determinagdes do GESTOR ou FISCAL.
10.2. A CONTRATADA devera manter os seus profissionais devidamente identificados com crachas ou uniformes quando nas dependéncias da Justiga
Eleitoral, devendo substitui-los imediatamente caso sejam considerados inconvenientes a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE.
10.3. O profissional, ao comparecer para a execugdo dos servigos, devera estar adequadamente apresentado quanto ao vestuario e asseio pessoal.
10.4. Todos os locais que forem utilizados pelos profissionais da CONTRATADA devem ser mantidos em perfeitas condi¢des de limpeza, sendo a
retirada de lixo encargo da CONTRATADA.
10.5. Todo e qualquer lixo proveniente dos servigos realizados nas dependéncias do CONTRATANTE devera obedecer a correta destinagéo, assim
definida:
10.5.1. Materiais tais como residuos de limpeza, cola, adesivos, detritos e papéis molhados: cestos de lixo organico (sacos plasticos pretos);
10.5.2. Materiais tais como papéis, papeldes, jornais, metais e plasticos: cestos de lixo seco (sacos plasticos verdes).

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
11.1. Proporcionar as condigdes necessarias a execugdo dos servigos contratados.
11.2. Efetuar o pagamento de acordo com condig¢des de prego e de prazo estabelecidas.

12. SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Além da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 anos, aplicada as hipoteses previstas no art. 7° da Lei n.
10.520/02, o descumprimento das estipulagdes contratuais sujeitara a Contratada a aplicagdo das sangdes previstas neste item.
12.2. O atraso injustificado no inicio ou finalizacdo da execugdo dos servigos sujeitara a Contratada a multa moratoria diaria no valor de:
12.2.1. 0,005% do valor total estimado da contratagao do 1° ao 15° dia de atraso;
12.2.2. 0,010% do valor total estimado da contratagdo do 16° ao 30° dia de atraso;
12.2.3. 0,015% do valor total estimado da contratagdo além do 31° dia de atraso;
12.2.4. O atraso que acarrete a perda da utilidade do objeto contratual configura hipotese de inexecugao total do contrato.
12.3. O descumprimento das disposi¢Oes contratuais sujeitara a Contratada as san¢des de adverténcia e multa, conforme as condutas e as respectivas
graduagdes dispostas a seguir:

TABELA 2 - DESCRICAO DE CONDUTAS E GRAUS DE GRAVIDADE

Item|Descri¢cao Grau
01 |[Proporcionar situagdo que ocasione dano ou exponha a risco de dano a integridade fisica ou a satde de pessoas (por ocorréncia). 05
02 |[Proporcionar situagdo que ocasione dano ou exponha a risco de dano o patriménio de TRE-RS ou de terceiros (por ocorréncia). 04

03 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os servicos, causando transtornos as atividades da Justi¢a Eleitoral 03
(por ocorréncia).

04 Permitir a presenga de profissional inadequadamente apresentado no que diz respeito ao vestuario e asseio pessoal (por profissional e por 0
ocorréncia).

Deixar de:

05 Fornecer, quando exigido em lei ou convengdo, EPCs (equipamentos de protecdo coletiva) ou EPIs (equipamentos de protegdo individual), aos 05
profissionais (por profissional e por ocorréncia).

06 |Utilizar EPI fornecido pela empresa (por profissional e por ocorréncia) 05

07 Executar atividade necessaria para o servigo previsto na contratagdo, como, por exemplo, deslocar mdveis e equipamentos, proteger 04
adequadamente o patriménio e os locais etc (por ocorréncia)
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Item|Descri¢cao Grau
08 |Cumprir as normas estabelecidas pelo contratante para acesso e permanéncia nas instalagdes do TRE-RS (por ocorréncia). 03
09 |Limpar e organizar os ambientes apos a conclusio dos servigos (por ocorréncia). 03
10 | Dispor das ferramentas necessarias para a execugao dos servicos contratados (por ocorréncia). 03
11 ||Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar da fiscalizagdo (por ocorréncia). 02
12 |Cumprir obrigagdo contratual ndo mencionada nesta tabela (por ocorréncia). 01

Tabela 03 - Correspondéncia dos graus de gravidade com percentual de aplicacio

Grau|Descri¢ao

01 [0,015% do valor total estimado da contratacao

02 {0,020% do valor total estimado da contratagdo

03 0,025% do valor total estimado da contratacao

04 [0,030% do valor total estimado da contratagao

05 [0,050% do valor total estimado da contratacao

12.3.1. Para as infragdes até o Grau 2, a primeira ocorréncia de cada item tera a respectiva multa substituida por adverténcia, desde que se trate de
conduta isolada.
12.3.2. No caso de reincidéncia de ocorréncia de cada item, o valor correspondente do percentual de aplicacdo da penalidade sera considerado em
dobro.
12.3.3. Havendo concurso de infra¢des, o percentual de multa ficara limitado a 10% do valor total estimado da contratagao, ressalvadas as hipoteses
em que a conduta da contratada dé causa a rescisio unilateral do contrato.
12.4. Os casos de inexecugao total e os de inexecuga@o parcial que resultem na rescis@o contratual ensejardo a aplicacdo de multa de 20% sobre o valor
total estimado do contrato e serdo considerados como falha na execugdo do contrato para fins de aplicagdo do art. 7° da Lei n. 10.520/02.
12.4.1. A falha na execugdo do contrato de que trata o item 12.4 sera punida com a pena de impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo
de 1 ano, desde que nio sejam apuradas circunstancias agravantes que recomendem a aplicagdo de san¢do mais severa.
12.5. No procedimento administrativo para a aplicagdo das sangdes previstas neste termo, serd assegurado ao interessado o exercicio do contraditorio e
ampla defesa, sendo-lhe facultada a apresentacdo de defesa prévia, no prazo de 05 dias uteis, a contar da respectiva comunicagao.
12.5.1. Apds o término do respectivo procedimento administrativo, as multas serfo recolhidas no prazo de 5 dias tteis, a contar da correspondente
comunicagdo, podendo ser descontadas dos pagamentos devidos pela Administracdo ou, ainda, cobradas judicialmente.
12.6. As sangdes serdo obrigatoriamente registradas e publicadas no SICAF.
12.7. A aplicacao das sangdes previstas neste item ndo prejudica o ressarcimento por danos decorrentes da responsabilidade prevista no art. 70, da Lei n.
8.666/93, o qual sera apurado e processado nos mesmos termos das penalidades administrativas.

13. FISCALIZACAO DO CONTRATO
13.1. A gestdo do contrato sera realizada de acordo com a com a Instru¢do Normativa IN P. 56/2019 do Tribunal Regional Eleitoral do RS, disponivel
no seguinte enderego eletronico:http://www.tre-rs.jus.br/legislacao/normas-do-tre-rs/instrucao-normativa-tre-rs-presidencia/in-p-2019/instrucao-normativa-
tre-rs-p-56-2019.
13.2. Os servigos nos cartorios do Interior serdo fiscalizados por servidor indicado pelo cartério (FISCAL) e acompanhados pelo GESTOR, servidor
designado pela Administragao, para observar o cumprimento do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei n. 8.666/93.
13.3. A CONTRATADA devera designar, antes do inicio dos servicos, um SUPERVISOR, que fara o gerenciamento da execugdo dos servigos, ¢ um
ENCARREGADO, que devera permanecer no local durante o periodo em que estejam sendo executadas as tarefas contratadas.
13.3.1. Para o atendimento das manutengdes nos cartorios do interior, podera ser designado um ENCARREGADO do local dos servigos.
13.3.2. Poderao ser indicados encarregados diferentes para servigos de natureza diversa.
13.3.3. O profissional designado como ENCARREGADO sera responsavel por todos os procedimentos relacionados a execugao dos servigos perante
0 CONTRATANTE, inclusive quanto ao atendimento de todas as medidas de seguranga necessarias, nos termos do art. 68 da Lei 8.666/93.
13.3.4. Podera o SUPERVISOR fazer as vezes de ENCARREGADO, desde que informado previamente ao GESTOR/FISCAL.
13.3.5. Caso seja necessario, o GESTOR/FISCAL poderé exigir a presenca do SUPERVISOR ou do RESPONSAVEL TECNICO durante a execugdo
dos servigos.
13.4. Todos os servigos que serdo executados devem ser agendados com antecedéncia e aprovados pelo GESTOR/FISCAL, pois as atividades normais
dos locais envolvidos ndo poderao ser interrompidas.
13.5. O SUPERVISOR atendera ao FISCAL ou GESTOR sempre que solicitado, devendo informar por escrito um numero de telefone celular para
contato emergencial. Essa correspondéncia podera ser enviada ao GESTOR/FISCAL por intermédio de correio eletronico.
13.6. Sempre que comparecer aos prédios em uso pela Justica Eleitoral, o ENCARREGADO devera apresentar-se a0 GESTOR/FISCAL quando de sua
chegada e de sua saida.
13.7. O SUPERVISOR e 0 RESPONSAVEL TECNICO deverio atender ao GESTOR/FISCAL sempre que solicitado para esclarecimentos de ordem
gerencial ou técnica referentes aos servigos contratados.
13.8. As solicitagdes do GESTOR/FISCAL, devidamente motivadas, deverdo ser atendidas de maneira imediata pelo responséavel técnico da
CONTRATADA, ou seja, no prazo estipulado pelo GESTOR/FISCAL para cada situagéo real.
13.9. Caso ocorra necessidade de substitui¢do de qualquer responsavel técnico, o SUPERVISOR dever4, previamente, obter autorizagdo com o
GESTOR/FISCAL.
13.9.1. O substituto devera atender aos mesmos requisitos exigidos para o profissional anterior, bem como, imediatamente ap6s sua aprovacao,
apresentar ART/RRT/TRT referente a execugdo dos servigos.
13.10. Os chamados poderao ser realizados através de telefone, correspondéncia eletronica ou qualquer outro meio habil de comunicagao.
13.11. A CONTRATADA devera disponibilizar numero(s) de telefone(s) fixo e/ou celular de plantdo para os chamados de emergéncia, bem como o
nome do responsavel pelo atendimento nestes casos.
13.12. A execugdo dos servicos deve ser acompanhada pelo GESTOR/FISCAL, que, mediante justificativa, pode, além de outras medidas:
13.12.1. Solicitar a paralisagao temporaria do servigo caso seja constatada alguma irregularidade;
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13.12.2. Suspender os trabalhos pela CONTRATADA em caso de impossibilidade da execuc@o dos servicos em determinada area, face aos prazos
eleitorais ou administrativos;

13.12.3. A qualquer tempo, exigir paralisagdo dos servigos ou o imediato afastamento de profissionais cuja atua¢do, permanéncia ou comportamento
sejam considerados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina do CONTRATANTE ou ao interesse dos servigos, com a devida motivagao;

13.12.4. Registrar as falhas detectadas e comunicar as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, requeiram medidas corretivas por parte da
CONTRATADA.

13.13. Os servigos que impecam o fluxo de pessoas ou que possam colocar em risco a seguranga de usuarios deverdo ser devidamente sinalizados ou

executados fora do horario de expediente da Justica Eleitoral, mediante prévia autorizagdo do GESTOR/FISCAL.

14. VISTORIAS E PROPOSTAS
14.1. Caso julguem necessario, as empresas poderao agendar visita para esclarecimento de quaisquer duvidas quanto as especificagdes constantes no

termo de referéncia.

14.1.1. Duvidas poderao ser sanadas com a Se¢do de Gestao de Servigos de manutengdo ¢ Apoio (SEGES/COINP/SA), através do e-mail seges@tre-
rs.jus.br.

14.1.2. E de responsabilidade da empresa que a visita seja realizada por profissionais qualificados e que conhegam todo o objeto da contratago.

14.1.3. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, as empresas ndo poderdo alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas.

14.1.4. As visitas ao local poderdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 14 as 18 horas.

14.2. As propostas deverdo ser elaboradas pelas empresas e apresentadas de acordo com as especificagdes abaixo.
14.2.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a planilha de custos preenchida, conforme lista de pregos
unitarios (LPU).
14.2.2. ALPU devera ser preenchida com os precos apurados pelo licitante na ocasido da elaboragdo da sua proposta.
14.2.3. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar:
14.2.3.1. A planilha de composig¢ao do BDI, com os indices referentes as bonificagdes e aos custos indiretos do licitante para a execugdo dos
servigos contratados referentes aos servigos executados.
14.2.3.2. As planilhas de calculo de Encargos Sociais, com os valores expressos em porcentagem (%).
14.2.3.3. Os valores correspondentes aos encargos sociais deverdo estar incluidos nos valores de mao de obra da planilha de custos apresentada.
14.3. Sera considerada valida e aceita a proposta apresentada que atender, além do preconizado na lei 8666/1993, ao que segue:
14.3.1. Critérios de aceitabilidade:
14.3.1.1. Preco global: o preco total estimado para a execugdo dos servigos ndo devera ser superior ao valor total dos servigos do orcamento
estimativo apresentado por este TRE.
14.3.1.2. Precos unitarios: os pregos unitarios ndo deverdo ser superiores aos pregos unitarios do orgamento estimativo apresentado por este TRE.
14.3.2. Critério de julgamento das propostas:
14.3.2.1. Sera considerado vencedor o licitante que apresentar proposta valida (que atenda aos critérios de aceitabilidade) com o menor valor total
estimado para a execugdo dos servigos.

14.4. DOCUMENTACAO A SER APRESENTADA NA FASE DE HABILITACAO

14.4.1. Certidao de registro de pessoa juridica valida expedida pelo CREA, pelo CAU ou pelo CFT/CRT.

14.4.2. No caso de responsavel técnico pela prestacdo dos servigos perante este Tribunal ndo estar elencado como responsavel técnico na certidao de
registro de pessoa juridica, devera ser apresentada Certidao de Registro de Profissional, valida, expedida pelo CREA, pelo CAU ou pelo CFT/CRT, do
respectivo profissional, acompanhada de documentacao habil que comprove a vinculagao do profissional com o licitante (contrato de prestagdo de servigos,
carteira profissional etc.) ou de declaracdo do licitante referente a contratagdo futura, desde que acompanhada de anuéncia do profissional.

14.4.2.1. A autenticidade da(s) certiddo(des) sera(do) verificada(s) junto ao site do CREA e, se for o caso, do CAU ou do CFT.

14.4.3. Atestado de capacidade técnico-profissional, devidamente registrado no CREA, CAU ou CFT competente, emitido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, que comprove a execugdo de servigos de manutengdo predial, sem ressalvas desabonatorias.

14.4.3.1. Estes atestados devem ser apresentados junto com a CAT (certiddo de acervo técnico) onde os mesmos estdo registrados.

14.4.3.2. Estes documentos devem ser em nome do profissional responsével pela prestagdo dos servigos perante este Tribunal.

14.4.4. Atestado de capacidade técnico-operacional

14.4.4.1. ALICITANTE devera apresentar, como condi¢do de habilitagdo no certame licitatorio, atestado de capacidade técnico-operacional

comprovando prestacdo de servigos de manutengao predial de forma continuada, em iméveis de, pelo menos, 2.000 (dois mil) m2.
14.4.4.1.1. O periodo minimo de prestagao de servigos admitido neste caso sera de 12 meses, admitindo-se o uso de mais de um atestado para

completar este periodo.

14.4.4.2. Admite-se o uso de mais de um atestado para completar a 4rea minima exigida.

15. GLOSSARIO
15.1. Taxa de mobilizaciio de equipe para cartérios do interior
15.1.1. A taxa de mobilizag@o de equipe sera paga com base na distdncia em linha reta da localidade até a capital Porto Alegre, conforme tabela de
distancias.

15.2. Mao de obra especializada

15.2.1. Os servigos deverdo ser executados por méo de obra especializada.

15.2.2. Considera-se como mao de obra especializada aquela que for comprovada mediante diploma ou certificagdo, podendo ser de institui¢do
oficial de ensino, fabricante e/ou entidade representativa da industria ou dos empregados da area. Podera ainda ser considerada como mao de obra
especializada o técnico que apresentar carteira de trabalho assinada com experiéncia minima de 02 (dois) anos, especificamente na area de atuag@o
correspondente.

15.2.3. Poder4 ser solicitada a qualquer tempo a comprovagdo dos requisitos acima mencionados.

15.2.4. A ndo comprovagéo dos requisitos solicitados configura ndo cumprimento contratual e ensejara as penalidades previstas em contrato, a
critério da Administragao.

15.3. Defini¢des: Para maior clareza, as expressoes abaixo mencionadas terdo o entendimento a seguir, ressalvando-se os casos em que o proprio texto

exigir outra interpretagdo:

CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

CONTRATADA: Pessoa Juridica signataria de contrato com a Administracdo Ptblica;

GESTOR: servidor designado pela ADMINISTRACAO para acompanhar e fiscalizar a execugio do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei n.
8.666/93;

FISCAL: servidor designado pela ADMINISTRACAO para auxiliar o GESTOR ou comissio na fiscalizagio da execugdo do contrato;

SUPERVISOR: profissional indicado pela CONTRATADA que atuara como coordenador dos servi¢os da contratacdo e que devera atender ao
GESTOR sempre que solicitado.

ENCARREGADO: profissional indicado pela CONTRATADA que sera responsavel pela execugdo dos servigos no prédio e permanecera no local
durante todo o periodo em que estejam sendo executadas as tarefas contratadas, sendo responsavel perante o CONTRATANTE, inclusive quanto ao
atendimento de todas as medidas de seguranca necessarias, nos termos do art. 68 da Lei n. 8.666/93.
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LPU: Lista de Pregos Unitarios.

SEGES: Segao de Gestdo de Servigos de Manutengao e Apoio.
ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

TRT: Termo de Responsabilidade Técnica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

CFT: Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

16. ANEXOS
16.1. Anexo A - Fluxograma de Manutengédo Predial;
16.2. Anexo B - IQES Manutengio Predial POA;
16.3. Anexo C - IQES Manutengédo Predial Interior;
16.4. Anexo D - Distancias dos cartorios do Interior até POA.
16.5. Anexo E - Detalhamento Fotografico dos Portdes Motorizados do Prédio Sede (PS-1), dos portdes do prédio Anexo I (PA-1 a PA-5) e dos portdes
do prédio Assis Brasil (PAB-1 ¢ PAB-2).
16.6. Anexo F - Modelo de Relatério Técnico Fotografico
16.7. Anexo G - Lista de Pregos Unitarios - LPU. Esse Anexo corresponde ao Anexo IV do edital.

17. SUGESTAO DE CODIGO SIASG
Manutencao / reforma predial
Codigo SIASG: 1627

Porto Alegre, janeiro de 2023.
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